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EINLEITUNG 

 

Dies ist eiŶe BedieŶuŶgsaŶleituŶg für FARMA Skidder. Sie eŶthält IŶforŵatioŶeŶ zur siĐhereŶ 
VerǁeŶduŶg. FARMA Skidder ǁerdeŶ zur selďstäŶdigeŶ Arďeit iŶ der LaŶd- und Forstwirtschaft 

eingesetzt. 

 

 

Auch wenn Sie Erfahrung mit dieser Art Produkt haben, empfehlen wir Ihnen, unsere Anleitung 

sorgfältig durĐhzuleseŶ, uŵ siĐh ŵit deŵ Produkt ǀertraut zu ŵaĐheŶ. Die AŶleituŶg eŶthält 
IŶforŵatioŶeŶ, die für die SiĐherheit uŶd EffizieŶz soǁie zur GeǁährleistuŶg der Gültigkeit der 
WerksgaraŶtie uŶerlässliĐh siŶd. VergeǁisserŶ Sie siĐh ďei LieferuŶg des ǀoŶ IhŶeŶ erǁorďeŶeŶ 
Produkts, dass keine Liefer- oder TraŶsportsĐhädeŶ eŶtstaŶdeŶ siŶd. SollteŶ Sie SĐhädeŶ oder 
fehleŶde Teile feststelleŶ, koŶtaktiereŶ Sie uŵgeheŶd IhreŶ HäŶdler. 
 

Der Betreiďer ist selďst dafür ǀeraŶtǁortliĐh, alle ŶotǁeŶdigeŶ IŶforŵatioŶeŶ ďezügliĐh des 
Gebrauchs des Produkts einzuholen und die Anweisungen genau zu befolgen. 
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1.  SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 

1.1  ALLGMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 

 

LeseŶ Sie ǀor der VerǁeŶduŶg des Skidders die BedieŶuŶgsaŶleituŶg sorgfältig 
durch. Wichtige Daten zu Ihrem speziellen Skidder sind in den technischen Daten 

des Skidders aufgeführt. DurĐh eiŶe uŶsaĐhgeŵäße VerǁeŶduŶg köŶŶeŶ Sie 
ǀerletzt uŶd Ihr Skidder ďesĐhädigt ǁerdeŶ. 

 

Für die BedieŶuŶg eiŶes Skidders ist eiŶ hohes Maß aŶ ErfahruŶg erforderliĐh soǁie KeŶŶtŶis üďer 
die Maschine, die Sie verwenden. Es ist wichtig, dass Sie sich die erforderlichen Kenntnisse 

aŶeigŶeŶ uŶd siĐh ŵit deŵ VerhalteŶ des Skidders ǀertraut ŵaĐheŶ. ÜďeŶ Sie das 
Bewegungsmuster und arbeiten Sie solange mit kleineren Lasten, bis Sie sich an den Skidder 

geǁöhŶt haďeŶ. StelleŶ Sie siĐher, dass sich niemand innerhalb der Sicherheitszone (20 ŵͿ aufhält. 
 

Der FARMA Skidder ist für deŶ ŶorŵaleŶ EiŶsatz iŶ der LaŶd- und Forstwirtschaft ausgelegt und 

darf nur von Personen genutzt werden, die sich mit der Bedienung landwirtschaftlicher Maschinen 

auskennen. 

1.2  BESCHREIBUNG DER WARNHINWEISE 

In der Bedienungsanleitung wird zwischen „GEFAHR!“, „WARNUNG!“, „HINWEIS!“ und 

„INFORMATIONEN!“ unterschieden. Damit soll der Leser darauf aufmerksam gemacht werden, 

dass hier besondere Vorsicht geboten ist. 

 

GEFAHR! – Eine Beschreibung einer unmittelbaren Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder 

zuŵ Tod führt, ǁeŶŶ sie ŶiĐht ǀerŵiedeŶ ǁird; sie sollte siĐh auf EǆtreŵsituatioŶeŶ ďesĐhräŶkeŶ. 
 

WARNUNG! – Auf dieses Warnsymbol folgen wichtige Sicherheitsinformationen.  

Eine BesĐhreiďuŶg eiŶer ŵögliĐherǁeise gefährliĐheŶ SituatioŶ, die zu ;sĐhǁereŶͿ VerletzuŶgeŶ 
oder zuŵ Tod führeŶ kaŶŶ, ǁeŶŶ sie ŶiĐht ǀerŵiedeŶ ǁird. 
 

HINWEIS! – Das HiŶǁeissǇŵďol giďt aŶ, dass es zu SĐhädeŶ aŵ Produkt, ProzesseŶ oder der 
Umwelt kommen kann. Es weist auch auf die Gefahr leichterer Verletzungen hin. 

 

INFORMATION! – Wichtige Informationen zur Verwendung des Produkts. 
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1.3  BESCHREIBUNG DER SCHILDER 

WARNUNG! 

 

 

Aufkleber Warndreieck und Bedienungsanleitung 

Der Skidder ist mit dem Aufkleber Bedienungsanleitung 

neben einem Warndreieck versehen, um den Benutzer 

darauf hinzuweisen, vor der ersten Verwendung des 

Skidders die gesamte Bedienungsanleitung unbedingt 

sorgfältig durĐhzuleseŶ.  
 

WARNUNG! 

 

 

Sicherheitsabstand 20 Meter 

Dieser Aufkleber mahnt zu besonderer Vorsicht, wenn 

Arbeiten innerhalb des Sicherheitsbereichs des Skidders 

durĐhgeführt ǁerdeŶ. Der SiĐherheitsďereiĐh des Skidders 
ŵuss stets ǀollstäŶdig eiŶgeseheŶ uŶd koŶtrolliert 
werden. Bei Unachtsamkeit besteht unmittelbare 

Lebensgefahr. 

 

INFORMATION! 

 

 

 

Aufkleďer für das TrageŶ der SĐhutzausrüstuŶg 

Diese Aufkleber machen den Benutzer darauf aufmerksam, zur 

VerŵeiduŶg ǀoŶ VerletzuŶgeŶ ǁähreŶd der BeŶutzuŶg des Skidders 
eine angemessene SĐhutzausrüstuŶg zu trageŶ. 

 

WARNUNG! 

 

 

 

Hydraulikflüssigkeit uŶter DruĐk 

Iŵ HǇdrauliksǇsteŵ kaŶŶ heiße HǇdraulikflüssigkeit uŶter hoheŵ 
Druck stehen. Beim Anschluss ist Vorsicht geboten. Ersetzen Sie 

defekte SĐhläuĐhe. 

 

WARNUNG! 

 

 

 

Verletzungsgefahr durch Einklemmen 

Bei der Arbeit und Wartung besteht Klemm- und Quetschgefahr. 
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INFORMATION! 

 

 

Aufkleber Schmierung 

Dieser Aufkleďer ǁeist darauf hiŶ, ǁie ǁiĐhtig eiŶe regelŵäßige 
Schmierung ist. Bitte beachten Sie auch die Schmierintervalle 

geŵäß Kapitel ϲ WartuŶg. 

WARNUNG! 

 

 

Warnung vor ferngesteuerten Maschinenteilen 

Wenn der Skidder mit einer Winde bzw. einer Fernsteuerung der 

Skidder-FuŶktioŶeŶ ausgestattet ist, köŶŶeŶ diese gestartet 
werden, ohne jemand Kontakt mit dem Skidder hat. Sorgen Sie 

dafür, dass der BereiĐh uŵ deŶ Skidder uŶd die WiŶde frei ist, ďeǀor 
Sie diese Funktion verwenden, und dass sich niemand im 

GefahreŶďereiĐh aufhält.  
 

INFORMATION! 

 

 

FARMA-Typenschild 

Jeder Skidder ist ŵit eiŶeŵ TǇpeŶsĐhild ausgestattet. ÜďerprüfeŶ 
Sie, ob dieses Schild vorhanden ist, und kontrollieren Sie die Daten 

auf dem Schild. 
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1.4  POSITION DER AUFKLEBER AM PRODUKT 
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2.  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

2.1 ABLADEN DES PRODUKTS 

Unterziehen Sie das Produkt vor dem Abladen einer Sichtkontrolle auf eventuelle 

TraŶsportsĐhädeŶ. Sollte das Produkt ďesĐhädigt seiŶ, iŶforŵiereŶ Sie umgehend das 

UŶterŶehŵeŶ, das das Produkt traŶsportiert hat soǁie deŶ HäŶdler oder Hersteller. 
 

 AĐhteŶ Sie darauf, dass geŶügeŶd Platz für das AďladeŶ des Produkts zur VerfüguŶg 
steht; 

 TrageŶ Sie persöŶliĐhe SĐhutzausrüstuŶg ǁie eiŶeŶ Helŵ uŶd SiĐherheitsschuhe. 

 

2.2 VOR DEM EINSATZ 

 Machen Sie sich mit den Sicherheitsvorschriften vertraut; 

 Beǀor Sie deŶ Skidder aŶ das HǇdrauliksǇsteŵ des Traktors aŶsĐhließeŶ ŵüsseŶ Sie die 
Bedienungsanleitung des Traktors lesen, um zu erfahren, wie der Skidder an den 

Traktor angeschlossen wird; 

 ArďeiteŶ Sie ďeiŵ AŶsĐhließeŶ des Skidders aŶ deŶ Traktor oder AŶhäŶger soǁie ďeiŵ 
AďŶehŵeŶ ďesoŶders sorgfältig; 

 Der Skidder darf nur vom Fahrersitz des Traktors aus verwendet und betrieben 

werden; 

 Machen Sie sich mit dem Skidder und seinen Funktionen vertraut; 

 Der Skidder ist nicht dazu bestimmt, Personen zu heben; 

 Sie dürfeŶ deŶ Skidder keiŶeŵ DritteŶ üďergeďeŶ, ohŶe siĐhergestellt zu haďeŶ, dass 
diese Person mit der Bedienung und den Sicherheitsbestimmungen vertraut ist. 
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2.3 BETRIEB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist Unbefugten verboten, sich innerhalb der Gefahrenzone des Skidders, 

d. h. im Umkreis von 20 m, aufzuhalten! 

 

WeŶŶ der ÜďerlastsĐhutz des Hydrauliksysteŵs falsĐh ďeeiŶflusst oder die 
Funktionen des Systems auf andere Weise ǀeräŶdert ǁerdeŶ, kaŶŶ die 
SiĐherheit ŶiĐht ŵehr geǁährleistet ǁerdeŶ! 

 

Bei ArďeiteŶ iŶ der Nähe ǀoŶ StroŵleituŶgeŶ ist ďesoŶdere VorsiĐht geďoteŶ. 
Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein. Denken Sie an das Risiko 

unvorhergesehener Bewegungen. Sollte der Skidder aus irgendeinem Grund in 

Kontakt mit einer Stromleitung kommen: 

 WeiseŶ Sie die PersoŶeŶ iŶ der Nähe des KraŶs aŶ, die MasĐhiŶe ŶiĐht 
anzufassen; 

 BerühreŶ Sie keiŶe Metallteile; 
 Entfernen Sie den Kranarm von den Leitungen unter Spannung. 

 

Besteht Kippgefahr, sofort den Skidder mittels des entsprechenden 

Steuerhebels nach unten absenken. 

 

 StelleŶ Sie siĐher, dass siĐh ǁähreŶd Ihrer Arďeit ŶieŵaŶd iŶŶerhalď des 
GefahreŶďereiĐhs des Skidders/KraŶs aufhält; 

 Behalten Sie den Arbeitsbereich immer genau im Auge; 

 VerŵeideŶ Sie uŶďediŶgt eiŶe ÜďerlastuŶg des Skidders; 
 Stehen oder gehen Sie niemals unter schwebenden Lasten; 

 Stellen Sie sicher, dass der Traktor stets auf festem Boden steht, um ein Umkippen zu 

vermeiden; 

 VerǁeŶdeŶ Sie aussĐhließliĐh Greifer, die für deŶ EiŶsatzzǁeĐk riĐhtig diŵeŶsioŶiert 
sind; 

 Arbeiten Sie nicht unter Bedingungen, unter denen die Gefahr von Quetschungen oder 

anderen Verletzungen besteht. 

 BesoŶdere VorsiĐht ist geďoteŶ, ǁeŶŶ Sie iŶ der Nähe ǀoŶ StroŵleituŶgeŶ auf- und 

abladen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Kabeln unter Spannung ein; 

 BriŶgeŶ Sie ǁähreŶd der Arďeit Ihre HaŶd oder eiŶeŶ aŶdereŶ Körperteil ŶiĐht iŶ die 
Maschine, die Verkabelung oder unter die Last. Riskieren Sie nicht, zwischen den Teilen 

des Skidders oder zwischen Traktor und Skidder eingeklemmt zu werden; 

 Beenden Sie Ihre Arbeit, indem Sie den Skidder und den Greifer auf eine feste 

OďerfläĐhe aďseŶkeŶ, deŶ Motor aďsĐhalteŶ, die Feststellďreŵse aŶzieheŶ uŶd deŶ 
)üŶdsĐhlüssel aďzieheŶ, uŵ eiŶe NutzuŶg durĐh Unbefugte zu verhindern; 
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2.4 ENTFERNEN VON BLOCKADEN UND REINIGUNG 

 

 FühreŶ Sie zur ReiŶiguŶg zuerst eiŶe GroďreiŶiguŶg Ŷur ŵit Wasser durĐh. VerǁeŶdeŶ Sie 
für elektrisĐhe KoŵpoŶeŶteŶ keiŶeŶ HoĐhdruĐkstrahl. 

 Verwenden Sie ein umweltschonendes Reinigungsmittel. Beachten Sie die angegebene 

EiŶǁirkzeit. SpüleŶ Sie es ŵit heißeŵ Wasser aď. 
 Schmieren Sie den Skidder nach jeder Reinigung. 

 

Ϯ.ϱ ANWEISUNGEN FÜR EINEN NOTSTOPP 

 

Kippgefahr 

 

 

 

Besteht Kippgefahr, sofort den Skidder mittels des entsprechenden 

Steuerhebels nach unten absenken. 

 

 Den Hebel so lange halten, bis die Last auf dem Boden angelangt ist. Die Absenkung 

ŶiĐht uŶterďreĐheŶ, da durĐh plötzliĐhes AŶhalteŶ der Last die Kippgefahr erhöht ǁird; 
 Verwenden Sie zum Absenken der Last auf keinen Fall den Ausleger, wenn Kippgefahr 

ďesteht, da die Last soŶst die KaďiŶe treffeŶ köŶŶte; 
 Wenn der Traktor umkippt, folgen Sie den Anweisungen in der Fahrerkabine. Nicht aus 

der Fahrerkabine springen. Es besteht die Gefahr, dass Sie unter die herabfallende Last 

oder den umkippenden Traktor geraten. 

 

Defekter Schlauch 

 Sollte der DruĐk der HǇdraulikflüssigkeit aďfalleŶ oder eiŶ Riss iŶ deŶ 
HǇdrauliksĐhläuĐheŶ oder -leitungen zwischen den Bedienelementen und dem Skidder 

auftreten, muss der Motor des Traktors sofort abgeschaltet und die Last umgehend auf 

deŶ BodeŶ aďgeseŶkt ǁerdeŶ. UŶterďreĐheŶ Sie deŶ FlüssigkeitsdurĐhfluss. 
RepariereŶ Sie deŶ SĐhadeŶ. AĐhteŶ Sie darauf, das gesaŵte ausgetreteŶe Öl sorgfältig 
ǀoŵ BodeŶ zu eŶtferŶeŶ. DeŶ Aďfall ordŶuŶgsgeŵäß iŶ einer entsprechenden 

Entsorgungseinrichtung entsorgen. 

 Befindet sich der Riss im Hauptdruckschlauch vom Traktor zu den Steuerelementen, 

ŵüsseŶ Sie deŶ Ölfluss aŶhalteŶ, iŶdeŵ Sie die HeďelsteueruŶg des Traktors für die 
Hydraulik deaktivieren oder den Motor des Traktors mit dem Stopp-Schalter 

aussĐhalteŶ. AĐhteŶ Sie auĐh hier darauf, das gesaŵte ausgetreteŶe Öl sorgfältig ǀoŵ 
Boden zu entfernen. 
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2.6 TRANSPORT 

 

 

 

Uŵ UŶfälle zu ǀerŵeideŶ, siŶd diese AŶǁeisuŶgeŶ zu ďefolgeŶ. Der Hersteller 
uŶd der HäŶdler köŶŶeŶ ŶiĐht für SĐhädeŶ haftďar geŵaĐht ǁerdeŶ, die durĐh 
die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen. 

 

Es ist wichtig, die Geschwindigkeit an die Fahrtsituation anzupassen. Bei 

seitliĐheŶ GefälleŶ ǀorsiĐhtig fahreŶ. EďeŶso ďei AďhäŶgeŶ.  
 

Kippgefahr. 

 

 StelleŶ Sie siĐher, dass zusätzliĐhe AusrüstuŶg, die aŵ Skidder ŵoŶtiert ist, ŶiĐht zu 
UŶfälleŶ ďeiŵ TraŶsport führeŶ kaŶŶ; 

 Das FahreŶ auf öffeŶtliĐheŶ StraßeŶ ŵit ďeladeŶeŵ Skidder ist uŶtersagt; 
 IŶ jeder SituatioŶ ŵuss die KoŶtrolle üďer das Gerät geǁährleistet sein; 

 ÜďerprüfeŶ Sie stets, oď die LGV-Kennzeichnung und die Reflektoren an der richtigen 

Stelle angebracht sind; 

 Die zulässigeŶ TraŶsportaďŵessuŶgeŶ dürfeŶ uŶter keiŶeŶ UŵstäŶdeŶ üďersĐhritteŶ 
werden; 

 Vor der Fahrt muss sichergestellt werden, dass sich niemand in der unmittelbaren 

UŵgeďuŶg der MasĐhiŶe aufhält uŶd dass uŶeiŶgesĐhräŶkte SiĐht ďesteht; 
 BeaĐhteŶ Sie die Höhe der MasĐhiŶe, ǁeŶŶ Sie uŶter ÜďerführuŶgeŶ hiŶdurĐhfahreŶ; 
 Verkehrsregeln sind zu beachten. Die geltenden Gesetze sind einzuhalten. 

 

HINWEIS! Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zu elektrischen Leitungen muss eingehalten 

ǁerdeŶ, ǁeŶŶ solĐhe LeituŶgeŶ iŶ der Nähe siŶd. 

2.7 WARTUNG  

Hydrauliksystem 

 

 

 

Die Hydraulikventile des Skidders besitzen sowohl Druckbegrenzer als auch 

DrosselrüĐksĐhlagǀeŶtile, uŵ zu ǀerhiŶderŶ, dass der Skidder üďerďelastet 
ǁird. Es dürfeŶ keiŶerlei VeräŶderuŶgeŶ daraŶ ǀorgeŶoŵŵeŶ ǁerdeŶ! 

 

 

Hinweis: Die entsprechenden Sicherheitshinweise sind immer zu lesen, wenn die Hydraulik des 

Skidders angeschlossen und verwendet wird. Gehen Sie stets davon aus, dass alle 

HǇdrauliksĐhläuĐhe uŶter DruĐk steheŶ. 
 

Uŵ uŶterďreĐhuŶgsfreieŶ Betrieď zu geǁährleisteŶ, ŵüsseŶ iŶ ďestiŵŵteŶ IŶterǀalleŶ das Öl 
gewechselt und die Filter ausgetauscht werden. Beim Austausch der Hydraulikkomponenten ist 

darauf zu achten, dass kein Schmutz in das System gelangt. Verwenden Sie zur Reinigung ein 

fusselfreies Tuch oder einen Lappen. 
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Hinweis:  Es ist ǀerďoteŶ, Öl auf deŶ BodeŶ oder iŶ Wasserläufe aďzulasseŶ. Nieŵals Öl 
verschiedener Art oder Marken im System mischen. 

 

 StarteŶ Sie deŶ Traktor ŶiĐht, ohŶe deŶ hǇdraulisĐheŶ DruĐk für deŶ Skidder 
unterbrochen zu haben; 

 StützeŶ Sie deŶ Skidder ǁähreŶd der WartuŶgsarďeiteŶ aď, daŵit keiŶe Teile ǀoŵ 
HǇdraulikzǇliŶder aďhäŶgeŶ; 

 Bevor ReparatureŶ durĐhgeführt ǁerdeŶ, ist der Fehler geŶau zu lokalisiereŶ, daŵit 
das HǇdrauliksǇsteŵ ŶiĐht uŶŶötig geöffŶet ǁird; 

 LasseŶ Sie ŶaĐh MögliĐhkeit alle ArďeiteŶ aŶ deŶ HǇdraulikfuŶktioŶeŶ der MasĐhiŶe 
von ausgebildetem Service-PersoŶal durĐhführeŶ; 

 Die Hydraulikventile des Skidders besitzen sowohl Hauptdruckbegrenzer als auch 

DrosselrüĐksĐhlagǀeŶtile, uŵ zu ǀerhiŶderŶ, dass der KraŶ üďerďelastet ǁird. UŶter 
keiŶeŶ UŵstäŶdeŶ dürfeŶ ÄŶderuŶgeŶ daraŶ ǀorgeŶoŵŵeŶ ǁerdeŶ; 

 Die HǇdrauliksĐhläuĐhe uŶd -leitungen des Skidders ŵüsseŶ iŵŵer iŶ guteŵ )ustaŶd 
seiŶ. Soďald SĐhädeŶ jegliĐher Art auftreteŶ, die eŶtspreĐheŶdeŶ Teile austausĐheŶ. 
SĐhädeŶ aŶ SĐhläuĐheŶ köŶŶeŶ ďeispielsǁeise zuŵ AustreteŶ eiŶes Strahls ǀoŶ Öl 
uŶter hoheŵ DruĐk führeŶ, das iŶ die Haut eiŶdriŶgen und zu schwerwiegenden 

IŶfektioŶeŶ führeŶ kaŶŶ. IŶ eiŶeŵ solĐheŶ Fall sofort eiŶeŶ Arzt aufsuĐheŶ. 
 

Hinweis: WeŶŶ das HǇdrauliksǇsteŵ ŶaĐh eiŶer Reparatur ǁieder ǀerǁeŶdet ǁird, ist äußerste 
VorsiĐht geďoteŶ. Luft iŵ SǇsteŵ kaŶŶ zu uŶǀorhersehďareŶ BeǁeguŶgeŶ des Skidders führeŶ. 
Deshalď ŵuss das SǇsteŵ eŶtlüftet ǁerdeŶ, iŶdeŵ alle )ǇliŶder eiŶige Male ďis zur Endstellung 

betrieben werden. 

 

Hinweis:  Die HǇdraulikfuŶktioŶeŶ ŵüsseŶ ǀorsiĐhtig ďedieŶt ǁerdeŶ. Der Betrieď ǀoŶ eiŶer 
PositioŶ zur ŶäĐhsteŶ darf ŶiĐht uŶter HöĐhstgesĐhǁiŶdigkeit erfolgeŶ. Dies kaŶŶ die 
HǇdraulikdiĐhtuŶgeŶ uŶd aŶdere Teile ďesĐhädigeŶ. 
 

UŵgaŶg ŵit Öl / SĐhŵierfett 

 

 

 

LeseŶ Sie die WarŶhiŶǁeise zu deŶ ǀoŶ IhŶeŶ eiŶgesetzteŶ Öl- und 

SĐhŵierfettprodukteŶ sorgfältig durĐh uŶd ďefolgeŶ Sie die AŶǁeisuŶgeŶ 
genau! 

 

 

 VerŵeideŶ Sie ǁähreŶd der WartuŶgsarďeiteŶ HautkoŶtakt ŵit Öl uŶd SĐhŵierfett; 
 Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung; 

 ReiŶigeŶ Sie Ihre HäŶde Ŷieŵals ŵit SĐhŵieröl oder SĐhŵierfett. Dies kaŶŶ zu SĐhädeŶ 
aŶ Ihrer Haut führeŶ; 

 Sollte es aufgruŶd des Öls oder SĐhŵierfettes zu VeräŶderuŶgeŶ aŶ Ihrer Haut 
kommen, suchen Sie sofort einen Arzt auf; 

 Per Gesetz ŵuss ŵit Altöl ǁähreŶd der SerǀiĐe- und Wartungsarbeiten vorsichtig 

uŵgegaŶgeŶ ǁerdeŶ uŶd es ŵuss aŶ eiŶeŵ dafür ǀorgeseheŶeŶ Ort eŶtsorgt ǁerdeŶ. 
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ReparatursĐhǁeißuŶgeŶ 

 

 

 

WeŶŶ ďei ReparatureŶ oder ModifikatioŶeŶ SĐhǁeißarďeiteŶ notwendig sind, 

ŵuss zuerst der HäŶdler ďeŶaĐhriĐhtigt ǁerdeŶ, der die erforderliĐheŶ 
AŶǁeisuŶgeŶ zuŵ SĐhǁeißeŶ ďereitstelleŶ ǁird. FalsĐhes SĐhǁeißeŶ oder 
UŶǁisseŶheit ǁähreŶd des SĐhǁeißeŶs kaŶŶ zu plötzliĐheŶ StrukturďrüĐheŶ 
führeŶ! 
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3.  TECHNISCHE INFORMATIONEN 

3.1 KONSTRUKTION DES PRODUKTS 

Die Skidder ŵit Greifer der Serie Farŵa ϭϬϬϬ siŶd iŶ ϰ KoŶfiguratioŶeŶ erhältliĐh uŶd ďesteheŶ alle 
aus einem Greifer am Ende eines Rahmens, der am 3-Punkt-Kraftheber der Kategorie 1 oder 2 

eines Traktors oder mit der Adapterplatte am Frontlader montiert ist und zum Greifen und 

AŶheďeŶ ǀoŶ Holz oder BauŵstäŵŵeŶ eiŶgesetzt ǁerdeŶ kaŶŶ.  Die hǇdraulisĐhe Kraft des 
Traktors wird zur Steuerung der Hydraulik genutzt. Der Greifer ist dreh- und schwenkbar, so dass 

er deŶ Bauŵstaŵŵ ǁie geǁüŶsĐht ausriĐhteŶ kaŶŶ. 
 

Die Skidder ŵit Greifer der Serie Farŵa ϭϬϬϬ siŶd ŵodular koŶstruiert. Sie köŶŶeŶ 
unterschiedliche Optionen an eine Basis montieren. 

 

Spezielle Eigenschaften der Greifermodelle der Serie Farma 1000: 

1000 THT: 0,16 m
3
 Greifer, hydraulisch ausfahrbarer Teleskopausleger und hydraulischer 

Rotator ;ϯϲϬ°Ϳ. 
 

1000 TM: 0,16 m
3
 Greifer, manuell ausfahrbarer Teleskopausleger und manuell drehbarer 

Greifer ŵit FederrüĐkstelluŶg der DrehuŶg. 
 

1000 TMT: 0,16 m
3
 Greifer, manuell ausfahrbarer Teleskopausleger und hydraulischer Rotator 

;ϯϲϬ°Ϳ. 
 

1000 F:   0,16 m
3
 Greifer, der üďer eiŶe Welle aŵ Teleskopausleger ďefestigt ist. Der 

Teleskopausleger kann hydraulisch oder manuell ausgefahren werden. 

 

Indem Sie den Teleskopausleger uŶd die Welle austausĐheŶ, köŶŶeŶ Sie diese KoŶfiguratioŶeŶ 
gaŶz eiŶfaĐh äŶderŶ. 
 

Für deŶ Skidder ŵit Greifer der Serie Farŵa ϭϬϬϬ ist optioŶale AusstattuŶg erhältliĐh, die für alle 
Konfigurationen geeignet ist. 
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3.1 HAUPTKOMPONENTEN DES SKIDDERS 

 

FARMA Greifer Skidder 1000 TMT                                   FARMA Greifer Skidder 1000 TM 

           
 

FARMA Greifer Skidder 1000 THT                                   FARMA Greifer Skidder 1000 F 

               
 

 

 

Nr. Hauptkomponenten 

1 Greifer 

2 Verbindungssystem 

3 Welleneinheit 

4 Auslegersystem 

5 Basis 
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ϯ.Ϯ ZUBEHÖR DES SKIDDERS MIT GREIFER 

 

                                                                           Verbreiterungen 

 
 

 

 

Adapterplatte für FroŶtlader 
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Winde 

 

 

3.3 TECHNISCHE DATEN 

 

Skidder mit Greifer 1000 

Greifkraft der Arme Spitze-Spitze (kN) 7,0 

Max. Arbeitsdruck (MPa) 17,5 

Gewicht (kg) 224 

DrehǁiŶkel ;°Ϳ 90 

TeleskopǀerläŶgeruŶg ;ŵŵͿ 500 

Plattenbreite (mm) 1020 

Kraftheberkategorie (PS) <60 
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3.4 MASSSKIZZE 

 

Skidder-Greifer 0,16 – Abmessungen: 
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Skidder-Abmessungen (TM, THT, TMT und F): 

 

 
 

MODELLE LäŶge A, ŵiŶ - max 

Skidder mit Greifer 1000 TM 1245 - 1745 mm 

Skidder mit Greifer 1000 TMT 1235 mm 

Skidder mit Greifer 1000 THT 1235 - 1835 mm 

Skidder mit Greifer 1000 F 1235 mm 
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3.5 HYDRAULIKSCHEMA 

HydrauliksĐheŵa der GreifersĐhläuĐhe ;FMWH00040Ϳ – Standard 

 

 
 

KoŵpoŶeŶteŶ iŵ HydrauliksĐheŵa der GreifersĐhläuĐhe ;FMWH00040Ϳ: 
POS.  

NR. 
BESCHREIBUNG MENGE 

1 Nippel, gerade 2 

2 Gummidichtung 2 

3 Schnellkupplung 2 

4 Staubabdeckung 2 

5 H-Schlauch 2 

6 SPIRO-ROHR 8,1 m 

7 SPIRO-ROHR 0,4 m 
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Hydraulikschema des hydraulischen Teleskopauslegers (FMWH00040-01) – wahlfrei 

 
 

Komponenten im Hydraulikschema des hydraulischen Teleskopauslegers (FMWH00040-01) 

POS.  

NR. 
BESCHREIBUNG MENGE 

1 Nippel, gerade 2 

2 Gummidichtung 2 

3 Schnellkupplung 2 

4 Staubabdeckung 2 

5 H-Schlauch 1 

6 H-Schlauch 1 

7 SPIRO-ROHR 0,5 m 

- Kabelbinder, Kunststoff 3 
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Hydraulikschema des hydraulischen Rotators (FMWH00040-02) – wahlfrei 

 
 

Komponenten im Hydraulikschema des hydraulischen Rotators (FMWH00040-02): 

POS.  

NR. 
BESCHREIBUNG MENGE 

1 Schlauch 2 

2 Nippel, gerade 2 

3 Nippel, gerade (Drossel) 2 

4 Gummidichtung 4 

5 Spiro-Rohr 0,5 m 

6 Spiro-Rohr 0,4 m 

7 Schnellkupplung, Stecker 2 

8 Staubabdeckung 2 
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Hydraulikschema der Winde (FMWH00040-03) – wahlfrei 
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Komponenten im Hydraulikschema der hydraulischen Drehung (FMWH00040-03): 

POS.  

NR. 
BESCHREIBUNG MENGE 

1 Schlauch 2 

2 Schlauch 2 

3 Nippel, gerade 5 

4 Nippel, gerade (Drossel) 1 

5 Gummidichtung 8 

6 Spiro-Rohr 0,5 m 

7 Spiro-Rohr 0,4 m 

8 Spiro-Rohr 0,8 m 

9 Schnellkupplung, Stecker 2 

10 Staubabdeckung 2 

11 Etikett Nr. 2 Pumpe rot 1 

12 Etikett Nr. 3 Tank blau 1 

13 Schrumpfschlauch 0,18 m 

 

 

ϯ.ϲ NORMENKONFORMITÄT 

 

Der Skidder mit Greifer wird entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG gefertigt 

uŶd kaŶŶ daher iŶ KoŵďiŶatioŶ ŵit aŶdereŶ SǇsteŵeŶ eiŶe ǀollstäŶdige MasĐhiŶe ďildeŶ. 
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4.  MONTAGE 

4.1 ERFORDERLICHE SCHULUNGEN 

Oďǁohl es keiŶe ďetrieďliĐheŶ EiŶsĐhräŶkuŶgeŶ ďei der ersteŶ VerǁeŶduŶg des Skidders ŵit 
Greifer giďt, ǁird eŵpfohleŶ, die folgeŶdeŶ ŵeĐhaŶisĐheŶ EleŵeŶte zu üďerprüfeŶ: 
 

Nach 1 Betriebsstunde: 

1   Stellen Sie sicher, dass die Maschine sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor Sie 

KoŵpoŶeŶteŶ prüfeŶ; 
Ϯ.   PrüfeŶ Sie, oď alle LagerzapfeŶ des Greifers fest uŶd ǀorhaŶdeŶ siŶd; 
ϯ   PrüfeŶ Sie, oď alle DrehpuŶkte des Greifers siĐh frei ďeǁegeŶ; 
ϰ   PrüfeŶ Sie das HǇdrauliksystem auf undichte Stellen; 

• PrüfeŶ Sie AŶsĐhlusssteĐker uŶd ArŵatureŶ auf LeĐks; 
• PrüfeŶ Sie SĐhläuĐhe auf SĐhädeŶ. VerlegeŶ Sie die SĐhläuĐhe Ŷeu, falls ReiďuŶg auftritt; 

ϱ   PrüfeŶ Sie die eiŶǁaŶdfreie FuŶktioŶ aller HǇdraulikzǇliŶder; 
ϲ   PrüfeŶ Sie den festen Sitz aller Muttern, Schrauben und anderen Befestigungsmittel. Ziehen Sie 

sie mit dem angegebenen Drehmoment fest. 

 

Nach 10 Betriebsstunden: 

1.   Wiederholen Sie die oben genannten Schritte 1 bis 6 (nach 1 Betriebsstunde); 

2.   Gehen Sie zum normalen Reparatur- uŶd WartuŶgsplaŶ geŵäß deŵ AďsĐhŶitt WartuŶg üďer. 

4.2 ANSCHLUSS DER MASCHINE 

 

 

 

HalteŶ Sie siĐh ǁähreŶd der BeladuŶg uŶd des TraŶsports auf öffeŶtliĐheŶ 
StraßeŶ aŶ die VerkehrsregelŶ! 
 

 

 

Hinweis: BeaĐhteŶ Sie ďeiŵ AŶsĐhließeŶ uŶd AďŶehŵeŶ des Skidders die Gefahr ǀoŶ 
Quetschverletzungen, die Rutschgefahr, die Kippgefahr sowie die Gefahr eines Strahls von unter 

hoheŵ DruĐk steheŶder HǇdraulikflüssigkeit uŶd heißeŵ Öl. SorgeŶ Sie dafür, dass ǁeder die 

Hydraulikpumpe noch der Zapfwellenantrieb angeschlossen ist. 

 

 SĐhließeŶ Sie deŶ Skidder aŶ deŶ ϯ-Punkt-Kraftheber des Traktors an. Achten Sie 

darauf, dass die )apfeŶ ordŶuŶgsgeŵäß ǀerriegelt siŶd; 
 Kontrollieren Sie den Zustand des Skidders; 

 SĐhließeŶ Sie ďeide HǇdrauliksĐhläuĐhe für die )ǇliŶder des Greifers aŶ deŶ 
doppelwirkenden Hydraulikausgang des Traktors an. Achten Sie darauf, dass die 

SĐhŶellkuppluŶgeŶ sauďer siŶd uŶd ordŶuŶgsgeŵäß eiŶrasteŶ; 
 SĐhließeŶ Sie ďeide HǇdrauliksĐhläuĐhe für deŶ Teleskopausleger an den 

doppelwirkenden Hydraulikausgang des Traktors an. Achten Sie darauf, dass die 

SĐhŶellkuppluŶgeŶ sauďer siŶd uŶd ordŶuŶgsgeŵäß eiŶrasteŶ; 



 Greifer Skidder 1000     

ÜďersetzuŶg der OrigiŶalaŶleituŶg  

AS Fors MW                                          DE_V1.0-2018W02/ Bedienungsanleitung                      www.forsmw.com 

25 

 WeŶŶ eiŶe WiŶde ǀerǁeŶdet ǁird, sĐhließeŶ Sie deŶ HǇdrauliksĐhlauĐh ŵit der 
MarkieruŶg „PUMPE“ aŶ deŶ Pumpenausgang und den Schlauch mit der Markierung 

„TANK“ aŶ deŶ TaŶkeiŶgaŶg des Traktors aŶ. SĐhließeŶ Sie zuerst deŶ SĐhlauĐh „TANK“ 
uŶd aŶsĐhließeŶd deŶ SĐhlauĐh „PUMPE“ aŶ. 

4.3 ABNEHMEN DER MASCHINE 

 

 

 

Das Öl kaŶŶ sehr heiß seiŶ! AĐhteŶ Sie darauf, dass die HydrauliksĐhläuĐhe 
ŶiĐht auf deŶ BodeŶ häŶgeŶ! 

 

 

 

 Stellen Sie den Skidder auf einem flachen, stabilen Untergrund ab; 

 Schalten Sie die Hydraulikpumpe und den Zapfwellenantrieb ab. Lassen Sie den 

üďrigeŶ HǇdraulikdruĐk aď; 
 Ist der Skidder mit einer Winde ausgerüstet, treŶŶeŶ Sie zuerst deŶ SĐhlauĐh „PUMPE“ 

uŶd aŶsĐhließeŶd deŶ SĐhlauĐh „TANK“. 
 

 

ϰ.ϰ ZULÄSSIGE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

Die eŵpfohleŶe BetrieďsuŵgeďuŶgsteŵperatur dieser MasĐhiŶe ďeträgt -30 °C ďis +ϰϬ °C. 

4.5 EMPFOHLENE SCHUTZMASSNAHMEN 

 

VerwendeŶ Sie für deŶ EiŶďau Ihre persöŶliĐhe SĐhutzausrüstuŶg 
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5.  BETRIEB 

5.1 STEUERELEMENTE UND ANZEIGEN 

Die Skidder ŵit Greifer der Serie Farŵa ϭϬϬϬ siŶd für die SteueruŶg üďer die HǇdraulikheďel eiŶes 
Traktors ausgelegt. 

 SĐhließeŶ Sie ďeide HǇdrauliksĐhläuĐhe für die )ǇliŶder des Greifers aŶ deŶ 
doppelwirkenden Hydraulikausgang des Traktors an. Achten Sie darauf, dass die 

SĐhŶellkuppluŶgeŶ sauďer siŶd uŶd ordŶuŶgsgeŵäß eiŶrasteŶ; 
 SĐhließeŶ Sie ďeide HǇdrauliksĐhläuĐhe für deŶ Teleskopausleger an den 

doppelwirkenden Hydraulikausgang des Traktors an. Achten Sie darauf, dass die 

SĐhŶellkuppluŶgeŶ sauďer siŶd uŶd ordŶuŶgsgeŵäß eiŶrasteŶ; 
 WeŶŶ eiŶe WiŶde ǀerǁeŶdet ǁird, sĐhließeŶ Sie deŶ HǇdrauliksĐhlauĐh ŵit der 

MarkieruŶg „PUMPE“ aŶ deŶ PuŵpeŶausgang und den Schlauch mit der Markierung 

„TANK“ aŶ deŶ TaŶkeiŶgaŶg des Traktors aŶ. SĐhließeŶ Sie zuerst deŶ SĐhlauĐh „TANK“ 
uŶd aŶsĐhließeŶd deŶ SĐhlauĐh „PUMPE“ aŶ. 

ϱ.Ϯ ÜBERPRÜFUNG VOR DEM BETRIEB 

Für deŶ effizieŶteŶ uŶd siĐhereŶ Betrieď des Farŵa Skidders mit Greifer muss jeder Bediener die 

Betrieďsaďläufe soǁie alle zugehörigeŶ SiĐherheitsŵaßŶahŵeŶ leseŶ uŶd ǀersteheŶ, die iŶ dieseŵ 
Kapitel ďesĐhrieďeŶ siŶd. Es folgt eiŶe CheĐkliste für deŶ BedieŶer für die ÜďerprüfuŶg ǀor deŵ 
Betrieb. 

Für Ihre persöŶliche Sicherheit und um sicherzustellen, dass der Greifer sich in einem guten 

mechanischen Zustand befindet, muss diese Checkliste unbedingt befolgt werden. 

 

Beǀor Sie die MasĐhiŶe iŶ Betrieď ŶehŵeŶ uŶd ŶaĐh jedeŵ EiŶsatz ŵüsseŶ folgeŶdeŶ BereiĐhe 
üďerprüft werden: 

CheĐkliste zur ÜďerprüfuŶg ǀor deŵ Betrieď  

ÜďerprüfeŶ Sie, oď der Greifer siĐh frei uŵ ϭ8Ϭ° dreheŶ lässt uŶd oď die 
VerriegeluŶg ordŶuŶgsgeŵäß fuŶktioŶiert. 

 

Stellen Sie sicher, dass der hydraulische Rotator kein Leck aufweist und sich um 

ϯϲϬ° frei dreht. 

 

PrüfeŶ Sie deŶ )ustaŶd der hǇdraulisĐheŶ WiŶde uŶd die KoŵpoŶeŶteŶ der 
DurĐhführuŶg. Das WiŶdeŶsǇsteŵ ŵuss siĐh frei ďeǁegeŶ köŶŶeŶ, uŵ 
ordŶuŶgsgeŵäß zu fuŶktioŶiereŶ. 

 

PrüfeŶ Sie deŶ )ustaŶd des hǇdraulisĐh ausfahrďareŶ Auslegers uŶd seiŶer 

KoŵpoŶeŶteŶ. Das AuslegersǇsteŵ ŵuss siĐh frei ďeǁegeŶ köŶŶeŶ, uŵ 
ordŶuŶgsgeŵäß zu fuŶktioŶiereŶ. 

 

PrüfeŶ Sie deŶ )ustaŶd des Kaďelďauŵs ǀoŶ der SteueruŶg ďis zuŵ Greifer.  

PrüfeŶ Sie, oď die MasĐhiŶe ordŶuŶgsgeŵäß aŵ Traktor oder aŵ FroŶtlader 
befestigt ist.  Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungshebel aktiviert und die 

BefestiguŶgsstifte iŶ das AŶďaugerät ausgefahreŶ siŶd. 

 

PrüfeŶ uŶd sĐhŵiereŶ Sie die MasĐhiŶe aŶhaŶd des PlaŶs iŵ Kapitel WartuŶg.  

PrüfeŶ Sie deŶ )ustaŶd aller hǇdraulischen Komponenten.  Halten Sie alle  
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Komponenten in gutem Zustand. 

PrüfeŶ Sie, oď alle Lager siĐh frei ďeǁegeŶ.  ErsetzeŶ Sie alle, die sĐhleĐht laufeŶ 
oder klemmen. 

 

Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen, Schutzeinrichtungen und 

Abschirmungen wie ǀorgeseheŶ aŶgeďraĐht, gesiĐhert uŶd fuŶktioŶsfähig siŶd. 
 

ÜďerprüfeŶ Sie alle BefestiguŶgsŵittel uŶd zieheŶ Sie sie ďei Bedarf ŶaĐh ;siehe 
SpezifikatioŶstaďelle „AŶzugsdrehŵoŵeŶte“Ϳ. 

 

PrüfeŶ Sie, oď die persöŶliĐhe SĐhutzausrüstuŶg getrageŶ ǁird uŶd sich in einem 

guten Zustand befindet. 

 

 

5.3 BETRIEBSANLEITUNG 

 

HINWEIS: Sollte es ǁähreŶd des EiŶsatzes zu SĐhädeŶ koŵŵeŶ, ŵuss die Arďeit sofort 
unterbrochen und der Fehler gefunden und behoben werden, bevor Sie den Skidder wieder 

verwenden. 

 

Seitliche Gefälle 

Es ist iŵŵer gefährliĐh, iŶ aďsĐhüssigeŵ GeläŶde zu arďeiteŶ. WeŶŶ Sie auf eiŶeŵ seitliĐheŶ 
Gefälle fahreŶ, kaŶŶ das Risiko eiŶes UŵkippeŶs reduziert ǁerdeŶ, iŶdeŵ Sie deŶ Skidder so ǁeit 
ǁie ŵögliĐh aďseŶkeŶ. 
 

GeläŶdefahrteŶ 

 Fahren Sie in steilem GeläŶde HäŶge gerade hiŶauf oder heruŶter, uŵ die Kippgefahr 
zu reduziereŶ. FahreŶ Sie Ŷieŵals auf AďhäŶgeŶ, die so steil siŶd, dass Sie ŶiĐht 
hiŶauffahreŶ köŶŶeŶ; 

 WeŶŶ Sie eiŶeŶ HaŶg hiŶauffahreŶ, erhöht siĐh das Risiko, dass das )ugfahrzeug ǀorŶe 
abhebt, wenn der Schwerpunkt der Maschine sich nach hinten verlagert hat. In solchen 

SituatioŶeŶ ŵüsseŶ uŶter UŵstäŶdeŶ zusätzliĐhe GeǁiĐhte ǀorŶe eiŶgesetzt ǁerdeŶ; 
 BesoŶders ǀorsiĐhtig ŵüsseŶ Sie ďei NeiguŶgeŶ zur Seite seiŶ. Es ist Ŷur eiŶe kleiŶe 

VeräŶderuŶg Ŷötig uŶd das )ugfahrzeug kippt; 
 Der SĐhǁerpuŶkt des Skidders liegt höher als der des )ugfahrzeugs, ǁeŶŶ Sie ŵit eiŶer 

Last fahren. Das bedeutet, dass das Zugfahrzeug eine schwierige Passage, die das 

)ugfahrzeug ohŶe Last ďeǁältigeŶ kaŶŶ, uŶter UŵstäŶdeŶ Ŷicht durchfahren kann; 

 DeŶkeŶ Sie daraŶ, dass es sĐhǁieriger ist, eiŶe große, sĐhǁere Last zu steuerŶ als eiŶe 
kleiŶe leiĐhtere. Sie sollteŶ daher die Last der Größe des )ugfahrzeugs uŶd deŶ 
GeläŶdeďediŶguŶgeŶ aŶpasseŶ. PasseŶ Sie Ihre Fahrǁeise stets Ihrem Erfahrungsgrad 

an; 

 

HINWEIS: Wenn der Traktor kippt, halten Sie das Lenkrad fest und springen Sie nicht aus dem 

Fahrzeug! Die Kabine ist Ihr bester Schutz! 
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5.4 ARBEITEN UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN 

Die empfohlene Betriebsumgebungstemperatur dieser Maschine liegt zwischen -30 °C uŶd +ϰϬ °C. 
BeaĐhteŶ Sie, dass der VersĐhleiß uŶd die BeaŶspruĐhuŶg der DiĐhtuŶgeŶ uŶd SĐhläuĐhe ďei 
Arbeiten bei niedrigen oder hohen Temperaturen zunehmen. Auch die Haltbarkeit des Stahls wird 

herabgesetzt und es kann zu Rissen kommen. 

 

Arbeiten Sie unter extremen Umgebungsbedingungen mit kleineren Ladungen als normalerweise, 

uŵ SĐhädeŶ zu ǀerhiŶderŶ. AĐhteŶ Sie ďei kalteŶ UŵgeďuŶgsďediŶguŶgeŶ darauf, dass die 
HǇdraulikflüssigkeit eiŶige MiŶuteŶ laŶg frei zirkuliereŶ kaŶŶ. BetätigeŶ Sie aŶsĐhließeŶd ŵehrfaĐh 
jede FuŶktioŶ, daŵit die DiĐhtuŶgeŶ uŶd SĐhläuĐhe ǀor der AŶǁeŶduŶg des ǀolleŶ DruĐks 
geschmeidig gemacht werden. Achten Sie bei extrem warmen Umgebungsbedingungen auf die 

Teŵperatur des Öls. TeŵperatureŶ üďer 8Ϭ °C zerstöreŶ die EigeŶsĐhafteŶ des Öls uŶd 
ďesĐhädigeŶ DiĐhtuŶgeŶ uŶd SĐhläuĐhe. 
 

 ÜďersĐhreiteŶ Sie ŶiĐht deŶ WiŶdeŶǁiŶkel ǀoŶ ŵehr als +Ϯϱ° uŶd arďeiteŶ Sie 
aussĐhließliĐh auf eďeŶeŵ UŶtergruŶd ŵit auf deŶ BodeŶ aďgeseŶkteŵ StaŶdfuß für 
ŵehr Staďilität; 

 Arbeiten Sie beim HoĐhǁiŶdeŶ Ŷieŵals haŶgaďǁärts, soŶderŶ stets haŶgaufǁärts. Das 
WiŶdeŶ haŶgaďǁärts kaŶŶ zu QuetsĐhuŶgeŶ führeŶ, ǁeŶŶ eiŶ Bauŵstaŵŵ deŶ HaŶg 
hinunterrollt; 

 Wenn Sie Umlenkrollen verwenden, um Lasten in schwierigen Winkeln hochzuwinden, 

bedenken Sie, dass zwischen der Umlenkrolle, dem Baumstamm und dem 

Einschlagwinkel des Skidders eine Gefahrenzone entsteht; 

 Innerhalb von 6 m (20 ftͿ uŵ die MasĐhiŶe oder Bauŵstäŵŵe dürfeŶ siĐh ǁähreŶd 
des Betriebs keine Personen aufhalten.  Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder in 

der Nähe ďefiŶdeŶ. Bauŵstäŵŵe köŶŶeŶ auf uŶǀorhersehďare Weise ǁegrolleŶ; 
 SeŶkeŶ Sie stets deŶ StaŶdfuß auf deŶ BodeŶ aď, ǁeŶŶ Sie die WiŶde ďedieŶeŶ, uŵ für 

Staďilität zu sorgeŶ; 
 WiŶdeŶ Sie das Kaďel stets uŶter Last auf. OhŶe Last lässt siĐh das Kabel nicht richtig 

aufwickeln; 

 ÜďerprüfeŶ Sie deŶ )ustaŶd des Kaďels, ďeǀor Sie die WiŶde ǀerǁeŶdeŶ. WeŶŶ das 
Kaďel ǀerrostet oder ǀerkŶotet ist, gerisseŶe SträŶge oder starke BieguŶgeŶ aufǁeist, 
kaŶŶ es ǁähreŶd des Betrieďs ďreĐheŶ. ErsetzeŶ Sie es ďei SĐhädeŶ; 

 ArďeiteŶ Sie ŵit der WiŶde ŶiĐht aŶ AďhäŶgeŶ oder iŶ eiŶeŵ uŶüďersiĐhtliĐheŶ, 
feuchten, lehmigen oder vereisten Arbeitsbereich, um Rutschen und Kippen zu 

ǀerŵeideŶ. Beiŵ EiŶsatz der WiŶde aŶ eiŶeŵ Gefälle kaŶŶ Ihr Traktor siĐh 
üďersĐhlageŶ; 

 BerühreŶ Sie das Kaďel ǁähreŶd des Betrieďs ŶiĐht. 
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6.  INSTANDHALTUNG/WARTUNG 

Regelŵäßige IŶstaŶdhaltuŶgs- und Wartungsarbeiten sind erforderlich, um eine problemlose und 

ǁirtsĐhaftliĐhe NutzuŶg zu geǁährleisteŶ. 
 

HINWEIS: Wird die BedieŶuŶgsaŶleituŶg ǀoŶ Fors WM ŶiĐht ďefolgt, erlösĐheŶ säŵtliĐhe 
GaraŶtieaŶsprüĐhe für die MasĐhiŶe. Die regelŵäßige uŶd korrekte WartuŶg stellt eiŶe 
GruŶdǀoraussetzuŶg für die IŶaŶspruĐhŶahŵe etǁaiger GaraŶtieaŶsprüĐhe dar. 
 

HINWEIS: Bei Reparatur- uŶd WartuŶgsarďeiteŶ dürfeŶ Ŷur OrigiŶalersatzteile ďeŶutzt ǁerdeŶ. 

6.1 SICHERHEITSHINWEISE 

 

 

 

 

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Maschine 

vornehmen. Versuchen Sie nicht, mit der Maschine zu arbeiten oder diese zu 

warten, solaŶge Sie ŵit deŶ AŶǁeisuŶgeŶ ŶiĐht ǀollstäŶdig ǀertraut siŶd uŶd 
solaŶge Sie diese ŶiĐht ǀollstäŶdig ǀerstaŶdeŶ haďeŶ. Bitte leseŶ uŶd ďeaĐhteŶ 
Sie vor jeder Wartung die Anweisungen. Halten Sie die empfohlenen 

Wartungs- und Schmierintervalle ein. 

 

 Bei Reparatur- uŶd WartuŶgsarďeiteŶ dürfeŶ Ŷur OrigiŶalersatzteile ďeŶutzt ǁerdeŶ; 
 Stets das passeŶde Werkzeug für deŶ jeǁeiligeŶ EiŶsatzzǁeĐk ǀerǁeŶdeŶ; 
 Immer Schutzkleidung und eine Schutzbrille tragen; 

 Stets den Motor des Traktors ausschalten. Schalten Sie den Motor des Traktors aus 

uŶd zieheŶ Sie deŶ SĐhlüssel ǀoŵ )üŶdsĐhloss aď; 
 Falls es ŶotǁeŶdig ist, dass der Motor des Traktors ǁähreŶd ďestiŵŵter 

WartuŶgsarďeiteŶ läuft, aĐhteŶ Sie darauf, dass keiŶ Körperteil iŶ die Nähe der 
laufenden Maschinenteile gelangt; 

 Für die WartuŶgsarďeiteŶ ŵuss der Skidder auf deŶ BodeŶ aďgeseŶkt ǁerdeŶ, daŵit 
keiŶe Teile ǀoŵ HǇdraulikzǇliŶder aďhäŶgeŶ; 

 BesoŶdere VorsiĐht ist ŵit deŵ uŶter DruĐk ďefiŶdliĐheŶ Öl geďoteŶ. Öl uŶter hoheŵ 
Druck kann leicht in die Haut eindringen. Suchen Sie nach einem Unfall sofort einen 

Arzt auf; 

 Heißes Öl kaŶŶ VerďreŶŶuŶgeŶ ǀerursaĐheŶ. Das EiŶatŵeŶ ǀoŶ heißeŵ ÖlŶeďel kaŶŶ 
zu AteŵďesĐhǁerdeŶ führeŶ; 

 Es ist ŶiĐht gefährliĐh, ǁeŶŶ ďeiŵ BersteŶ eiŶes SĐhlauĐhes Öl auf Ihre Haut gelaŶgt, 
allerdings sollteŶ Sie deŶ KoŶtakt ŵit AugeŶ uŶd Nase ǀerŵeideŶ. WeŶŶ Öl iŶ 
Atemwege oder Augen gelangt, suchen Sie sofort einen Arzt auf; 

 Eǆplosiǀe uŶd ďreŶŶďare FlüssigkeiteŶ iŶ siĐherer EŶtferŶuŶg ǀoŶ FuŶkeŶ oder 
offenem Feuer lagern. 

 

HINWEIS: NehŵeŶ Sie ďei eiŶeŵ ÖlǁeĐhsel das Altöl auf siĐhere Weise auf. LasseŶ Sie Öl Ŷieŵals 
auf deŶ BodeŶ aď. Dies ist gesetzliĐh ǀerďoteŶ. Öl uŶd SĐhŵierfett ŵüsseŶ per Gesetz ďei eiŶeŵ 
zugelasseŶeŶ EŶtsorguŶgsträger eŶtsorgt ǁerdeŶ. 
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ϲ.Ϯ TÄGLICHE/MONATLICHE WARTUNGSARBEITEN UND KONTROLLE 

 

TägliĐhe KoŶtrolle 

 

Nicht vergessen: 

 Es ist ǁiĐhtig, das AŶďaugerät tägliĐh zu üďerprüfeŶ; 
 SollteŶ Sie MäŶgel feststelleŶ, ŵüsseŶ diese sofort ďehoďeŶ ǁerdeŶ; 
 AďgeŶutzte BolzeŶ uŶd SĐhrauďeŶ köŶŶeŶ uŶter BelastuŶg ďreĐheŶ; 
 Werden im Skidder Risse entdeckt, muss der Betrieb sofort unterbrochen werden; 

 BesĐhädigte SĐhläuĐhe ŵüsseŶ sofort ausgetausĐht ǁerdeŶ; 
 Auf uŶdiĐhte StelleŶ prüfeŶ. AustreteŶde HǇdraulikflüssigkeit kaŶŶ zu UŶfälleŶ uŶd zu 

sĐhǁerǁiegeŶdeŶ UŵǁeltsĐhädeŶ führeŶ. 
 

Aďlauf der tägliĐhen Kontrolle: 

 SäŵtliĐhe SĐhrauďǀerďiŶduŶgeŶ üďerprüfeŶ uŶd alle loseŶ SĐhrauďeŶ festzieheŶ; 
 Das gesamte Bewegungsmuster des Skidders abfahren, um sicherzustellen, dass alle 

Funktionen intakt sind; 

 WeŶŶ Ŷötig sĐhŵiereŶ; 
 NiĐht ŵit HoĐhdruĐk reiŶigeŶ. )uŶäĐhst nur mit warmem Wasser reinigen und, wenn 

Ŷötig, eiŶ uŵǁeltsĐhoŶeŶdes ReiŶiguŶgsŵittel hiŶzufügeŶ. SĐhŵiereŶ Sie deŶ Skidder 
nach der Reinigung. 

 

Monatliche Wartung 

 PrüfeŶ Sie, oď siĐh geŶug SĐhŵierŵittel auf deŶ GleitfläĐheŶ ďefiŶdet; 
 Reinigen Sie die Hydraulikzylinder und schmieren Sie ihre Lager; 

 PrüfeŶ Sie die HǇdrauliksĐhläuĐhe auf SĐhädeŶ.  
 

Austausch hydraulischer Komponenten 

 

 

 

Bei SĐhläuĐheŶ, DiĐhtuŶgeŶ, SĐhrauďeŶ usǁ. iŵŵer OrigiŶalteile ǀerǁeŶdeŶ. 
Durch die Verwendung von Originalteilen wird ein fehlerfreier Betrieb 

geǁährleistet. 
 

 

Austausch von Dichtungen 

 

WeŶŶ eiŶe DiĐhtuŶg eiŶes )ǇliŶders ďesĐhädigt ist, tausĐheŶ Sie alle DiĐhtuŶgeŶ iŵ )ǇliŶder aus. 
AĐhteŶ Sie ďeiŵ AustausĐh ǀoŶ DiĐhtuŶgeŶ darauf, sie ďeiŵ EiŶďau ŶiĐht zu ďesĐhädigeŶ. 
 

1. Wenn Sie die alten Dichtungen entfernt haben, reinigen Sie den Zylinder und die Kolbenstange 

sorgfältig, ďeǀor Sie die ŶeueŶ DiĐhtuŶgeŶ eiŶďaueŶ; 
Ϯ. SĐhŵiereŶ Sie die ŶeueŶ DiĐhtuŶgeŶ ŵit HǇdraulikflüssigkeit; 
ϯ LasseŶ Sie ŶaĐh MögliĐhkeit alle ArďeiteŶ an den Hydraulikfunktionen von ausgebildetem 

Service-PersoŶal durĐhführeŶ.  
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6.3 WARTUNGSMATERIAL 

 

HINWEIS: NehŵeŶ Sie ďei eiŶeŵ ÖlǁeĐhsel das Altöl auf siĐhere Weise auf. LasseŶ Sie Öl Ŷieŵals 
auf deŶ BodeŶ aď. Dies ist gesetzliĐh ǀerďoteŶ. Öl uŶd SĐhŵierfett ŵüsseŶ per Gesetz ďei eiŶeŵ 
zugelasseŶeŶ EŶtsorguŶgsträger eŶtsorgt ǁerdeŶ. 
 

Schmiermittel: 

Marke Bezeichnung 

BP Energrease LS-EP 2, L2M 

ESSO Beacon EP2, Multipurpose GR Moly 

MOBIL Mobilux EP2, Mobil Grease MP Special 

SHELL  Alvania EP Grease 2 

UNION/TEXACO Marfak Multi-Purpose 2, Molytex Grease 2 

 

EŵpfohleŶe Hydrauliköle: UTTO oder STOU SAE10W/30, SAE 32, SAE 46. 

 

HINWEIS! Nur HǇdraulikflüssigkeiteŶ ǀerǁeŶdeŶ, die für das HǇdrauliksǇsteŵ des Traktors ǀoŵ 
Hersteller empfohlen wurden. 

 

6.4 SCHMIERPLAN 
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Schmierintervall (Betriebsstunden) – 20 h. 
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6.5 ANZUGSDREHMOMENTE 

AŶzugsdrehŵoŵeŶt ;MǀͿ iŶ Nŵ für die uŶďehaŶdelteŶ, geölteŶ StahlsĐhrauďeŶǀerďiŶduŶgeŶ ďei 
EiŶsatz eiŶes DrehŵoŵeŶtsĐhlüssels oder SĐhrauďeŶdrehers/-sĐhlüssels ŵit 
DrehŵoŵeŶtŵessuŶg. Maǆiŵale AďǁeiĐhuŶg ±ϱ %. MetrisĐhe GroďgeǁiŶde. Alle SĐhrauďeŶ 
ŵüsseŶ ŶaĐh 10 Betriebsstunden nachgezogen werden. 

 

Gewinde M 
Festigkeitsklasse geŵäß SS-ISO 898/1 

8,8 10,9 12,9 

5 5,7 8,1 9,7 

6 9,8 14 17 

8 24 33 40 

10 47 65 79 

12 81 114 136 

14 128 181 217 

16 197 277 333 

18 275 386 463 

20 385 541 649 

22 518 728 874 

24 665 935 1120 

 

6.6 REINIGUNG 

 

EŶtferŶeŶ Sie aŶgesaŵŵelteŶ SĐhŵutz uŶd Stauď. Die laĐkierteŶ äußereŶ OďerfläĐheŶ siŶd 
regelŵäßig ŵit eiŶeŵ SĐhǁaŵŵ oder eiŶer ǁeiĐheŶ Bürste soǁie SeifeŶlauge zu reiŶigeŶ. Beiŵ 
Reinigen niemals warmes Wasser in einem HochdruĐkreiŶiger ǀerǁeŶdeŶ. Dies löst das 
Schmierfett. 

 

HINWEIS: NiĐht ŵit HoĐhdruĐk reiŶigeŶ. )uŶäĐhst Ŷur ŵit ǁarŵeŵ Wasser reiŶigeŶ uŶd, ǁeŶŶ 
Ŷötig, eiŶ uŵǁeltsĐhoŶeŶdes ReiŶiguŶgsŵittel hiŶzufügeŶ. SĐhŵiereŶ Sie deŶ Skidder ŶaĐh der 
Reinigung. 

6.7 VERSCHROTTUNG 

 Es ist ŶiĐht erlauďt, deŶ Skidder üďer eiŶeŶ läŶgereŶ )eitrauŵ uŶter kalteŶ ďzǁ. 
feuchten Umgebungsbedingungen zu lagern; 

 Alle Metallkomponenten sind wiederverwertbar und am Ende ihres Lebenszyklus dem 

ReĐǇĐliŶg zuzuführeŶ. 
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6.8 LAGERUNG 

Sollte der Skidder für eiŶeŶ läŶgereŶ )eitrauŵ ;läŶger als Ϯ Monate) nicht benutzt werden, ist es 

ǁiĐhtig, ihŶ grüŶdliĐh zu reiŶigeŶ. Das ReiŶigeŶ ŵit eiŶeŵ HoĐhdruĐkreiŶiger ǁird ŶiĐht 
eŵpfohleŶ. NaĐh deŵ ReiŶigeŶ ŵüsseŶ alle SĐhŵierpuŶkte sofort gesĐhŵiert ǁerdeŶ. Bei der 

SĐhŵieruŶg ŵit Ŷeueŵ SĐhŵierfett ǁird das Wasser ǀoŶ deŶ OďerfläĐheŶ ǀerdräŶgt, ǁodurĐh 
KorrosioŶ uŶd VersĐhleiß eŶtgegeŶgeǁirkt ǁird. 
 

 DeŶ Skidder aŶ eiŶeŵ üďerdaĐhteŶ Ort aďstelleŶ. Sollte dies ŶiĐht ŵögliĐh seiŶ, ŵuss 
der Skidder mit einer Plane abgedeckt werden; 

 Beǀor Sie deŶ Skidder auf seiŶe LagerfläĐhe aďseŶkeŶ, stelleŶ Sie siĐher, dass die 
OďerfläĐhe ǁähreŶd des LageruŶgszeitrauŵs staďil ďleiďt uŶd ŶiĐht zuŵ Beispiel durĐh 
Regen oder das Auftauen des gefrorenen Bodens nachgibt; 

 Bringen Sie Ausleger und Greifer in die Transportstellung; 

 StützeŶ Sie deŶ Skidder aď, uŵ eiŶ UŵkippeŶ ǁähreŶd der LageruŶg zu ǀerŵeideŶ. 
 

HINWEIS: EiŶ aďgestellter Skidder ist keiŶ SpielďereiĐh für KiŶder. 

6.9 FEHLERSUCHE 

  

Fehlersymptom MögliĐhe UrsaĐhe uŶd BeheďuŶg 

Luft im Hydrauliksystem   Finden Sie das Leck und reparieren Sie den Defekt.  

 KoŶtrolliereŶ Sie deŶ ÖlstaŶd.  
 Kontrollieren Sie die Schnellkupplungen zwischen dem 

Zugfahrzeug und dem Skidder mit Greifer.  

 

Üďerŵäßiger Ölaustritt aus 
der Pumpe.  

 Ersetzen Sie die Pumpe.  

 

Niedriger ÖldruĐk.   FülleŶ Sie Öl ŶaĐh.  
 

Leck in der Dichtung des 

hydraulischen 

Zylinderkolbens.  

 Tauschen Sie die Dichtung aus.  

 

GeräusĐh iŵ 
Hydrauliksystem.  

 Luft ist in das System eingedrungen. Finden Sie die 

Lufteintrittsstelle und reparieren Sie den Defekt. 

  

Ölaustritt   Tauschen Sie den defekten Schlauch aus.  

 )ieheŶ Sie die SĐhlauĐhaŶsĐhlüsse ŶaĐh  
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7.  EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ;BEISPIELͿ 

 

EG-KoŶforŵitätserkläruŶg für die MaschiŶe 

 

 

Hersteller: 

Fors MW AS 

Tule 30 

76505 Saue 

Estland     

 

Die technischen Unterlagen wurde erstellt von Priit Raud. Hierŵit ǁird ďestätigt, 
das die Auswechselbare AusrüstuŶg, FARMA Greifer Skidder 1000 TM (TMT, THT oder F) 

 

Marke: FARMA 

Funktion: AusǁeĐhselďare AusrüstuŶg 

Modell:  1000 F (1000 TM/ 1000 TMT/ 1000 THT) 

Typ: FS Variante: 1000 F (1000 TM/ 1000 TMT/ 1000 THT) 

Seriennummer: FSF001x01xxxxx (FSTM01x01xxxxx/ FSTMT1x01xxxxx/ FSTHT1x01xxxxx) 

Markennamen: FARMA Greifer Skidder 1000 TM (TMT, THT oder F) 

Typ: FGS Variant: 010 

 Seriennummer: FGS010x01xxxxx 

Handelsname: FARMA WiŶde für Skidder 

Typ: FW Variant: RW600S 

 Seriennummer: FW060Sx01xxxxx 

Herstellungsjahr: xxxx 

 

nach den Anforderungen der  EU-RiĐhtliŶie für MasĐhiŶeŶ 2006/42/EG hergestellt wurde und 

kaŶŶ ŵit aŶdereŶ GeräteŶ ŵoŶtiert uŶd VerǁeŶduŶg fiŶdeŶ, ǁodurĐh Ŷeue AŶforderuŶgeŶ aŶ 
die MasĐhiŶeŶ gestellt ǁerdeŶ köŶŶteŶ. 
 

NB! Die MasĐhiŶe ŵit zusätzliĐher AusstattuŶg darf erst daŶŶ iŶ Betrieď geŶoŵŵeŶ ǁerdeŶ, ǁeŶŶ 
festgestellt ǁurde, dass die zusätzliĐh ŵoŶtierteŶ GeräteŶ auĐh deŶ BestiŵŵuŶgeŶ dieser EU-

Maschinenrichtlinie entspricht. 

 

Vor Inbetriebnahme der Maschine ist es unbedingt notwendig die Betriebsanleitung sorgsam 

uŶd ǀollstäŶdig zu leseŶ, soǁie die GefahreŶ- und Sicherheitshinweise zu beachten, damit die 

Garantie- uŶd GeǁährleistuŶgsďestiŵŵuŶgeŶ geǁahrt ďleiďeŶ. 

   Saue, Estland    2018-01-25 

Priit Raud 

CEO 

 


