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JOHDANTO 

 

Valmistajille asetetaan suuret vaatimukset koskien niiden direktiivien mukaisuutta, jotka on 

laadittu heidäŶ valŵistaŵilleeŶ tuotteille. Tätä tuotetta koskee koŶedirektiivi, ja CE-merkki 

ilŵaisee, että se täǇttää direktiiviŶ vaatiŵukset. JälleeŶŵǇǇjäŶ velvollisuus oŶ toiŵittaa 
tuotteeŶ käǇttöohjeet. 

 

Tuotteen esittely  

FARMA-kaatopää tekee tǇöskeŶtelǇstäsi ŵetsässä tuottavaŵpaa, ja seŶ avulla selviät tǇöstä 
nopeammin. Puiden, risujen, pensaiden ja kantojen kaato, keruu, katkaisu ja kuormaaminen 

käǇ helposti ja tehokkaasti.  
 

Puiden katkaisu sujuu Ŷopeasti ja kiiŶteä terä oŶ helppo pitää kuŶŶossa. PaiŶopisteeŶ 
sijainnin ansiosta koura on helppo asettaa suoraan tyven viereen. FARMA-kaatopää oŶ 
ǇhdistettǇ koura ja kaatopää, jota käǇtetääŶ eritǇisesti eŶergiaŵetsäŶ raivaaŵiseeŶ. Se oŶ 
helppo asentaa ja korvaa kourakuorŵaajaŶ ŶorŵaaliŶ kouratǇökaluŶ. FARMA-kaatopäätä 
suositellaan FARMA-kuorŵaajiiŶ koosta C ϰ.ϲ ǇlöspäiŶ. 
 

Vaikka siŶulla olisi kokeŵusta täŵäŶ tǇǇppisistä tuotteista, suositteleŵŵe että luet ohjeet 
huolellisesti tutustuaksesi tuotteeseeŶ. Ohjeet sisältävät turvallisuudeŶ ja tehokkuudeŶ 
kaŶŶalta tärkeitä tietoja, jotka varŵistavat tehdastakuuŶ voiŵassaoloŶ. Tarkista tuotteeŶ 
toiŵitukseŶ ǇhteǇdessä, että siiheŶ ei ole tullut kuljetusvaurioita. Jos tuote oŶ vaurioitunut 

tai osia puuttuu, ota välittöŵästi ǇhteǇttä jälleeŶŵǇǇjääsi. 
 

 

FORS MW -tuotteet täǇttävät EY-direktiivin 2006/42/EY vaatimukset. 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistaja: JälleeŶŵyyjä: 
AS FORS MW  

TULE 30  

765 05 SAUE  

Puh: + 372 679 0000  

www.forsmw.com  

  



        KAATOPÄÄ BCϭϴ/BCϮϱ     

AlkuperäisteŶ ohjeideŶ kääŶŶös 

AS Fors MW                                      FI_V1.3-2018W02/Ohjeet                                      www.forsmw.com        

4 

 

1. TURVAOHJEET 

 

 

 

Yŵŵärräŵŵe halusi aloittaa FARMA-kaatopääŶ käyttö ŵahdollisiŵŵaŶ 
Ŷopeasti. Välttääksesi toiŵiŶtakatkokset ja pahiŵŵassa tapauksessa 
vaaralliset tilanteet tutustu ensin laitteen toimintoihin ja sen 

turvallisuusohjeisiin.  

Oman turvallisuutesi vuoksi oŶ erittäiŶ tärkeää, että Ŷoudatat täŵäŶ 
ohjekirjan ohjeita. 

 

KäǇtä turvaohjeideŶ ŵukaisia turvalaitteita ja tǇöasusteita. 
 

Kaatopäätä saa käǇttää vasta seŶ jälkeeŶ, kuŶ kaikki turvalaitteet oŶ tarkastettu ja todettu 
toimiviksi. 

 

Tarkasta, ettei asiattoŵia heŶkilöitä ole ϰϱ ŵ säteellä kaatopäätä käǇtettäessä. 
 

KäǇtä vaiŶ tǇöhöŶ sopivia vaatteita. LöǇsät vaatteet voivat aiheuttaa huoŵattavaŶ 
turvallisuusriskiŶ tarttuŵalla johoŶkiŶ tǇöskeŶtelǇŶ aikaŶa. 
 

KaatopääŶ kaŶssa tǇöskeŶŶeltäessä oŶ aiŶa oleŵassa liukastuŵisvaara. Varo teräŶ 
leikkuureuŶaa ja seiso aiŶa turvallisella etäisǇǇdellä kaatopäästä. 
 

KuŶ tǇöskeŶtelǇ lopetetaaŶ, kaatopää oŶ aiŶa laskettava kokooŶ taitettuŶa ŵaahaŶ tai 
perävauŶuuŶ. 
  
 

 

Ole aiŶa tarkkaavaiŶeŶ, kuŶ tǇöskeŶtelet lähellä sähköjohtoja. PǇsǇttele 
turvallisella etäisǇǇdellä. Muista tahattoŵieŶ liikkeideŶ vaara. Jos 
kaatopää jostaiŶ sǇǇstä osuu sähköliŶjaaŶ:  
 

 Varoita kuorŵaajaŶ/kaatopääŶ lähellä olevia koskeŵasta 
koneeseen.  

 Älä koske ŵihiŶkääŶ ŵetalliosaaŶ. 
 Irrota kuorŵaiŵeŶ puoŵijärjestelŵä virrallisista johdoista. 
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Älä Ŷosta tai laske kaatopäätä eŶŶeŶ kuiŶ ruŶko 
on katkaistu! 

 

 

 
 

OŶ tärkeää säädellä Ŷopeutta kuŶ lähestǇt ruŶkoa ja tartut ruŶkooŶ kaatopäällä. LähestǇ aiŶa 
ruŶkoa ŶiiŶ, että kaatopää oŶ ϵϬ asteeŶ kulŵassa ruŶkooŶ ŶähdeŶ. KuŶ olet aloittaŶut 
katkaisuŶ, älä Ŷosta tai laske kaatopäätä eŶŶeŶ kuiŶ ruŶko oŶ katkaistu. KaatopääŶ 
ravistaŵiŶeŶ altistaa teräŶ ja leuat odottaŵattoŵalle rasitukselle ja voi aiheuttaa niiden 

rikkoutumisen. 
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SeisoŵiŶeŶ ylösŶostetuŶ laitteeŶ alla oŶ ehdottoŵasti kielletty! 

Huom: LoukkaaŶtuŵisvaaraŶ väheŶtäŵiseksi pidä aiŶa kaatopääŶ leuat teräŶ suojaŶa, kuŶ 
kaatopäätä ei käǇtetä. Katso kuva alla. 
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2. TURVALAITTEET  

2.1 Tarrojen sijainti 

 

BC18 kuormaajiin, tarrojen sijainti: 

 

 
 

BC18 kaivinkoneisiin, tarrojen sijainti: 
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BC25 Tarrojen sijainti 
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2.2 Tarrojen esittely 

 

VAROITUS! 

 

 

 

Varoituskolmio- ja ohjekirjatarra.  

KaatopäähäŶ oŶ kiiŶŶitettǇ varoituskolŵio ohjekirjatarraŶ 
viereeŶ vahvistaŵaaŶ vaatiŵusta, että käǇttäjäŶ tulee 
lukea koko ohjekirja huolellisesti, ennen kuin aloittaa 

kaatopääŶ käǇtöŶ. TäŵäŶ laiŵiŶlǇöŶti voi olla 
kohtalokasta.  

TIETOA! 

 

 

SuojavarusteideŶ käyttöä koskeva tarra.  
Näŵä tarrat kaŶŶustavat käǇttäjää käǇttäŵääŶ 
asiaŶŵukaisia suojavarusteita tapaturŵieŶ ehkäiseŵiseksi 
kaatopääŶ kaŶssa tǇöskeŶŶeltäessä.  
 

VAARA! 

 

 

Suojavyöhyke ϰϱ ŵetriä 

Täŵä tarra ŵuistuttaa varovaisuudeŶ tärkeǇdestä, kuŶ 
tǇöskeŶŶellääŶ kaatopääŶ suojavǇöhǇkkeellä. Ole koko 
ajaŶ valppaaŶa ja valvo kaatopääŶ suojavǇöhǇkettä. 
Piittaaŵattoŵuus voi johtaa välittöŵääŶ heŶgeŶvaaraaŶ.  

 

VAARA! 

 

 

Puristumisvaara  

TǇöskeŶtelǇŶ ja kuŶŶossapidoŶ ǇhteǇdessä oŶ oleŵassa puristuŵis- ja 

ruhjoutumisvaara.  

 

 

VAARA! 

 

 

 

PaiŶeeŶalaiŶeŶ hydrauliöljy  
Kuuŵaa, suureŶ paiŶeeŶ alaista hǇdrauliöljǇä saattaa purkautua 
hǇdraulijärjestelŵästä. Ole varovaiŶeŶ letkuja kǇtkiessäsi ja vaihda 

huonokuntoiset letkut.  

 

VAROITUS! 

 

 

 

Varoitus sähköjohtoihiŶ osuŵisesta  
Ole aiŶa tarkkaavaiŶeŶ, kuŶ tǇöskeŶtelet lähellä sähköjohtoja. PǇsǇttele 
turvallisella etäisǇǇdellä. Muista tahattoŵieŶ liikkeideŶ vaara.  
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TIETOA! 

 

 

 

Voitelu 

Täŵä tarraŶ korostaa kaatopääŶ sääŶŶölliseŶ voiteluŶ tärkeǇttä.  
 

 

TIETOA! 

 

 

 

 

KaatopääŶ tyyppikilpi 
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3. YLEISKUVAUS 

 

Pääosat ja toiŵilaitteet  
 

Kaatopää koostuu seuraavista pääosista ja toiŵilaitteista. 
 

Kaatopää oŶ kiiŶŶitettǇ laippalevǇllä 
(halkaisija 49 tai 59 mm) suoraan rotaattorin 

akselille samalla tavoin kuin normaali koura. 

RotaattoriŶ voi ŵǇös kiiŶŶittää suoraaŶ 
BCϭϴ:aaŶ ilŵaŶ laippalevǇä.     

Kallistussylinteri 

 

 
Täŵä oŶ viitteelliŶeŶ kuva kaatopääŶ koŵpoŶeŶteista 

 

 

 

Kaatopää kallistuu autoŵaattisesti alas, kuŶ ruŶko tai 
rungot on katkaistu ja kourasylinterin paine saavuttaa 

tehtaalla asetetun arvon.  

Saŵalla tavoiŶ kaatopää kallistuu autoŵaattisesti takaisin 

Ǉlös kaatoaseŶtooŶ, kuŶ kouraŶ leuat avataaŶ kokoŶaaŶ. 

 
 

Katkaisuterä Kouran leuka 
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4. TEKNINEN ERITTELY 

 

Tekniset tiedot BC18 BC25 

Suurin katkaisuhalkaisija 180 mm* 250 mm* 

Kouran suurin avautuma 660 mm 890 mm 

Suurin korkeus 437 mm 630 mm 

Suurin paine 19,0 MPa 25,0 MPa 

Suositeltava öljǇŶ virtaus 40-60 l/min** 40-60 l/min** 

Kallistuskulma 90 astetta - 

Koko, rotaattorin kiinnike 49/59**** - 

Paino 190 kg 350 kg 

*SuuriŶ katkaisuhalkaisija riippuu viiŵe kädessä puulajista. 
** VoidaaŶ käyttää 25 l/ŵiŶ virtauksella, mutta toiminta hidastuu. 

*** BC18 kuormaajiin 

**** Tässä ŵallissa oŶ vaihdettava rotaattoriŶ kiiŶŶike. 
 

 
 

Muista, että ϭϴ/Ϯϱ Đŵ puuŶ katkaisukapasiteettiiŶ voivat vaikuttaa ŵoŶet seikat, esiŵ. puulaji, 
kosteus, ǇŵpäristöŶ läŵpötila ja sää sekä se, oŶko ruŶko jäätǇŶǇt. 
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5. MITTAPIIRROS 

 

Mitat, BC18 kuormaajiin: 

 
Mitat, BC18 kaivinkoneisiin: 

 

Mitta S30/180 S40 S45 

A 340 mm 340 mm 340 mm 

B 185 mm 200 mm 295 mm 

C 660 mm 660 mm 660 mm 

D 985 mm 985 mm 1015 mm 

E 1135 mm 1135 mm 1165 mm 

F 555 mm 580 mm 600 mm 

G 230 mm 300 mm 430 mm 

H Ø ϯϬ ŵŵ Ø ϰϬ ŵŵ Ø ϰϱ ŵŵ 
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Pelkkä BCϮϱ: 

 
 

Mitat, BC25 kaivinkoneisiin: 

  
 

Mitta S40 S45 S30/180 

A 455 mm 455 mm 455 mm 

B 200 mm 293 mm 182 mm 

C 890 mm 890 mm 890 mm 

D 1087 mm 1114 mm 1087 mm 

E 1216 mm 1243 mm 1216 mm 

F 572 mm 580 mm 513 mm 

G 300 mm 430 mm 230 mm 

H Ø ϰϬ ŵŵ Ø ϰϱ ŵŵ Ø ϯϬ ŵŵ 
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Mitta MS03 MM10/MH10 MS08 

A 455 mm 455 mm 455 mm 

B 205 mm 205 mm 295 mm 

C 890 mm 890 mm 890 mm 

D 1087 mm 1087 mm 1110 mm 

E 1216 mm 1216 mm 1239 mm 

F 537 mm 537 mm 631 mm 

G Ø ϱϬ ŵŵ Ø ϱϬ ŵŵ Ø ϲϬ ŵŵ 
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6. ASENNUS 

 

KaatopääŶ kiiŶŶitys kuorŵausvarsiiŶ/puoŵiiŶ 
 

Kaatopää kiiŶŶitetääŶ rotaattoriiŶ tapilla/akselilla. KäǇttöä varteŶ ei tarvita hǇdrauliletkuja eikä 
sähkökaapeleita. Kaatopää kǇtketääŶ suoraaŶ kouraŶ tilalle. Katso kuva alla. 

Akselitappi/akseli 

 
 

RotaattoriŶ liitäŶtä 
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Hydrauliikkakaavio BC18 
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Hydrauliikkakaavio BCϭϴ pääosat (FMWH00005): 

Kohta 

Nro 
Kuvaus Määrä 

1 Venttiililohko 1 

2 Varoventtiili 1 

3 KulŵaŶippa ϵϬ° 2 

4 T-nippa 2 

5 Suora nippa 2 

6 Kumitiiviste 5 

7 Letku 1 

8 Letku 1 

9 Letku 1 

10 Letku 1 

11 Letku 1 

12 Kasettinippa 3 



        KAATOPÄÄ BCϭϴ/BCϮϱ     

AlkuperäisteŶ ohjeideŶ kääŶŶös 

AS Fors MW                                      FI_V1.3-2018W02/Ohjeet                                      www.forsmw.com        

19 

 

Hydrauliikkakaavio BC25 
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Hydrauliikkakaavio BCϮϱ pääosat (FMWH00042): 

Kohta 

Nro 
Kuvaus Määrä 

1 Pikaliitin 2 

2 PölǇsuojus 2 

3 Kumitiiviste 2 

4 T-nippa 2 

5 Letku 2 

6 Letku 2 

7 Letku 2 
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ϳ. KÄYTTÖ 
 

Turvaohjeet käytöŶ aikaŶa  

 

 

 

Lue ohjekirja huolellisesti eŶŶeŶ kaatopääŶ käyttöä. TekŶiset tiedot 
sisältävät tärkeää tekŶistä tietoa, joka koskee ŶiŵeŶoŵaaŶ kyseistä 
kaatopäätä. VirheelliŶeŶ käyttö voi aiheuttaa tapaturmia ja vaurioittaa 

kaatopääŶ. 
 

KaatopääŶ käǇttö edellǇttää käǇtettävieŶ koŶeideŶ ja laitteideŶ tuŶteŵusta. OŶ tärkeää 
haŶkkia tietoa kaatopääŶ käǇttäǇtǇŵisestä ja harjoitella seŶ käǇttöä. FARMA-kaatopäätä saavat 
käǇttää vaiŶ heŶkilöt, jotka ovat tutustuneet laitteeseen. 

 

Tuotetta ei saa käǇttää alkoholiŶ ja lääkkeideŶ vaikutukseŶ alaiseŶa. 
 

KäǇtä vaiŶ kuorŵaajia, jotka oŶ ŵitoitettu toiŵiŵaaŶ kaatopääŶ kaŶssa. 
 

SäilǇtä aiŶa ŶäköǇhteǇs tǇöskeŶtelǇalueelle. Tarkista aiŶa, oŶko lähistöllä sivullisia. Varmista 

että ϰϱ ŵ suojavǇöhǇkkeellä ei ole ketääŶ. 
 

KoekäǇtä kaikki kaatopääŶ toiŵiŶŶot.  
 

Älä seiso kuorŵitetuŶ tai kuorŵittaŵattoŵaŶ kaatopääŶ alla. 
 

Älä tǇöskeŶtele olosuhteissa, jotka voisivat aiheuttaa ruhjoutuŵisvaŵŵojeŶ tai ŵuideŶ 
tapaturmien vaaran. 

 

PǇri tǇöskeŶteleŵääŶ kaŶtavalla, pehŵeällä ŵaalla, ja vältä ŵahdollisuuksieŶ ŵukaaŶ 
sivusuuŶtaisia riŶteitä. Lukitse seisoŶtajarru, kuŶ kaadat ja käsittelet puuta. 
 

 

 

Ole aiŶa tarkkaavaiŶeŶ, kuŶ tǇöskeŶtelet lähellä sähköjohtoja. PǇsǇttele 
turvallisella etäisǇǇdellä. Muista tahattoŵieŶ liikkeideŶ vaara. Jos 
kaatopää jostaiŶ sǇǇstä osuu sähköliŶjaaŶ:  
 

• Varoita kuorŵaajaŶ/kaatopääŶ lähellä olevia koskeŵasta koŶeeseeŶ.  

• Älä koske ŵihiŶkääŶ ŵetalliosaaŶ.  

• Irrota kuorŵaajaŶ puoŵijärjestelŵä virrallisista johdoista. 
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TyöskeŶtely äärioloissa  
 
LaitteeŶ suositeltu käǇttöläŵpötila oŶ -ϮϬ ... +ϰϬ °C. Muista, että ŵatalissa tai korkeissa 
läŵpötiloissa tǇöskeŶtelǇ lisää tiivisteideŶ ja letkujeŶ rasitusta ja kuluŵista. MǇös teräkseŶ 
kestävǇǇs heikkeŶee, ja ŵurtuŵia saattaa esiiŶtǇä.  
 

KäǇtä ääriolosuhteissa tǇöskeŶŶellessäsi Ŷorŵaalia pieŶeŵpiä kuorŵia vaurioideŶ 
välttäŵiseksi. AŶŶa hǇdrauliöljǇŶ kiertää järjestelŵässä ŵuutaman minuutin ajan ennen kuin 

aloitat tǇöskeŶtelǇŶ kǇlŵissä olosuhteissa. KäǇtä sitteŶ kaikkia toiŵiŶtoja useita kertoja ilŵaŶ 
kuorŵaa, jotta tiivisteet ja letkut pehŵeŶevät eŶŶeŶ paiŶeeŶ Ŷostaŵista. Tarkkaile 
kuuŵiŵpieŶ kausieŶ aikaŶa öljǇŶ läŵpötilaa. Yli ϴϬ °C läŵpötilat heikeŶtävät öljǇŶ 
oŵiŶaisuuksia ja vaurioittavat tiivisteitä ja letkuja. 
 

TyöskeŶtely kaadoŶ yhteydessä  
 
Avaa kaatopääŶ kouraŶ leuat kokoŶaaŶ, ŶiiŶ kaatopää kallistuu autoŵaattisesti Ǉlös. Paras 
katkaisutulos saadaaŶ asettaŵalla teräŶ vasen reuna puuta vasten kaatosuuntaan katsottuna. 

 

Muista, että kaatopää kallistuu autoŵaattisesti alas, kuŶ katkaisu oŶ suoritettu, ŵiŶkä vuoksi 
kaatopää oŶ asetettava valŵiiksi ŶiiŶ, että puu kaatuu oikeaaŶ suuŶtaaŶ. 
 

Suunnittele kaatosuunta ja kaltevuus huolellisesti. 

 

Älä kaada puita vastatuuleeŶ. 
 

Muista, että kaatopää kallistuu autoŵaattisesti alas, kuŶ kouraŶ leuat ovat katkaisseet ruŶgoŶ 
ja ovat sisiŵŵässä aseŶŶossaaŶ. KourasǇliŶteri hǇdrauliöljǇŶ paiŶe oŶ silloiŶ saavuttaŶut 
tehtaalla asetetun arvon. 

 

Kaatopää tulee sitteŶ suuŶŶata ŶiiŶ, että puu kaatuu oikeaaŶ suuŶtaaŶ. 
 

KuŶ kouraŶ leuat ovat sitteŶ avautuŶeet kokoŶaaŶ, kaatopää kallistuu autoŵaattisesti takaisiŶ 
Ǉlös. 
 

LiiaŶ suuria puita tulee välttää. Noudata ruŶgoŶ suuriŶta halkaisijaa, jolle kaatopää oŶ 
suuŶŶiteltu. Muista, että katkaisukapasiteettiiŶ voivat vaikuttaa  ŵoŶet seikat, esiŵ. puulaji, 
kosteus, ǇŵpäristöŶ läŵpötila ja sää sekä se, oŶko ruŶko jäätǇŶǇt. 
 

Muista ŵǇös, että puu oŶ useiŶ ŶiiŶ korkea, että eŶsiŵŵäiŶeŶ katkaisu oŶ tehtävä 

korkeammalta rungosta. 
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BC18 

 

BC25 

 
 

Katkaisuominaisuudet ovat 

parhaat, kuŶ teräŶ vaseŶ reuŶa 
puristuu puuta vasten 

(kaatosuuntaan katsottuna). 
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8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 

 

Yleistä tietoa 
 

 

 

Huolto- ja kuŶŶossapitotyöt oŶ suoritettava sääŶŶöllisesti häiriöttöŵäŶ ja 
säästäväŶ toiŵiŶŶaŶ takaaŵiseksi. 

 

Huom: Fors WM:Ŷ ohjekirjaŶ Ŷoudattaŵatta jättäŵiŶeŶ ŵitätöi kaikki laitteeŶ takuut.  
SääŶŶölliŶeŶ, oikeiŶ suoritettu kuŶŶossapito oŶ takuideŶ voiŵassaoloŶ edellǇtǇs. 
 

Huom: Korjaus- ja kuŶŶossapitotöissä saa käǇttää vaiŶ alkuperäisiä varaosia. 
 

 

Turvaohjeet 
 

 

Lue ohjeet eŶŶeŶ laitteeŶ huoltotöideŶ aloittaŵista. Älä yritä työskeŶŶellä 
laitteella tai huoltaa sitä, eŶŶeŶ kuiŶ olet sisäistäŶyt ja yŵŵärtäŶyt ohjeet. 
Lue ohjeet ja eŶŶeŶ jokaista huoltoa ja Ŷoudata Ŷiitä. Noudata suositeltuja 
huolto- ja voiteluvälejä. 

 

KäǇtä aiŶa tarkoitukseeŶ sopivia tǇökaluja. 
 

KäǇtä aiŶa suojavaatteita ja suojalaseja. 
 

PǇsäǇtä traktoriŶ ŵoottori ja ota avaiŶ virtalukosta. Varŵista, että kaatopääŶ paiŶe oŶ 
päästettǇ liikutteleŵalla veŶttiilirǇhŵäŶ päällä olevaa ohjausvipua edestakaisiŶ ŵuutaŵa kerta. 
 

Kaatopää oŶ laskettava huoltotöideŶ ajaksi tukevasti ŵaahaŶ tai lattialle. Kuorŵaaja tulee 
pǇsäköidä ŶiiŶ, että hǇdraulisǇliŶtereistä voi päästää paiŶeeŶ. 
 

Kuorŵaaja ja seŶ ŵukaŶa kaatopää tulee laskea tukevasti ŵaahaŶ ŶiiŶ, että ŵikääŶ osa ei ole 
hydraulisylinterien varassa. 

 

Varo paiŶeeŶalaista öljǇä. SuureŶ paiŶeeŶ alaiŶeŶ öljǇ voi helposti tuŶkeutua ihoŶ läpi. 
Onnettomuustapauksessa on mentävä välittöŵästi lääkäriiŶ. 
 

Kuuŵa öljǇ voi aiheuttaa palovaŵŵoja. KuuŵaŶ öljǇsuŵuŶ heŶgittäŵiŶeŶ voi aiheuttaa 
hengitysvaikeuksia. 

 

ÖljǇŶ pääsǇ iholle letkurikoŶ ǇhteǇdessä ei ole vaarallista, ŵutta öljǇŶ pääsǇ ŶeŶääŶ ja silŵiiŶ 
tulee estää. Jos öljǇä kuiteŶkiŶ joutuu heŶgitǇsteihiŶ tai silŵiiŶ, oŶ ŵeŶtävä heti lääkäriiŶ.  
 

SäilǇtä räjähdǇsvaaralliset ja helposti sǇttǇvät Ŷesteet kaukaŶa kipiŶöistä ja avotulesta. 
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Huom: Ota jäteöljǇ turvallisesti talteeŶ öljǇŶvaihdoŶ ǇhteǇdessä. Älä päästä öljǇä ŵaaperääŶ. 
Se oŶ laiŶvastaista. ÖljǇ oŶ toiŵitettava ŵääräǇsteŶ ŵukaisesti valtuutettuuŶ 
keräǇspisteeseeŶ. 
 

 

PäivittäiŶeŶ kuŶŶossapito:  
 

OŶ tärkeää tarkastaa laitteisto päivittäin. 

 

Tarkasta hǇdrauliletkut, kaatopääŶ rakeŶŶe, ruuviliitokset ja akselieŶ lukitukset päivittäiŶ.   
 

Tarkista kaikki ruuviliitokset ja kiristä löǇstǇŶeet ruuvit. Jos havaitset vikoja, Ŷe oŶ korjattava 
välittöŵästi. KuluŶeet ruuvit saattavat ŵurtua kuorŵitettuna. 

 

Jos kaatopäässä havaitaaŶ ŵurtuŵia, tǇöskeŶtelǇ sillä oŶ lopetettava välittöŵästi. 
 

VahiŶgoittuŶeet letkut oŶ vaihdettava välittöŵästi.   
 

Tarkasta tiiviǇs. Vuotava hǇdrauliöljǇ aiheuttaa välittöŵäŶ tapaturŵavaaraŶ ja ŵahdollisesti 
vakavaŶ ǇŵpäristövaurioŶ. 
 

KuŶ laitetta käǇtetääŶ sääŶŶöllisesti Ŷorŵaaleissa tǇöskeŶtelǇolosuhteissa, se oŶ voideltava 
kaikkieŶ voiteluŶippojeŶ kautta ϮϬ käǇttötuŶŶiŶ väleiŶ. Jos kuorŵitus oŶ ŵerkittävästi 
raskaaŵpaa, voiteluväliä oŶ lǇheŶŶettävä. Katso tarkeŵŵat tiedot voitelukaaviosta.  

 

Tarkasta öljǇtaso päivittäiŶ. Tarkasta kaatopääŶ tiiviǇs.  
 

Puhdista kaatopää luŵesta, jäästä ja liasta. 
 

 

ÖljyŶ ja rasvaŶ käsittely 

  

 

Lue huolellisesti käyttäŵiäsi öljyjä ja voiteluaiŶeita koskevat varoitustiedot 
ja Ŷoudata Ŷiitä tarkasti. 

 

 

Vältä öljǇŶ ja rasvaŶ joutuŵista iholle huoltotǇöŶ ǇhteǇdessä. 
 

KäǇtä tarkoitukseŶŵukaisia suojavaatteita. 
 

Älä puhdista käsiäsi voiteluöljǇllä tai rasvalla. Ne voivat vahiŶgoittaa ihoasi. Jos öljǇ tai rasva 
aiheuttaa muutoksia ihollasi, mene välittöŵästi lääkäriiŶ.  
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Laki vaatii, että kaikki huolloŶ ja kuŶŶossapidoŶ ǇhteǇdessä jääŶǇt jäteöljǇ toiŵitetaaŶ 
osoitettuuŶ keräǇspisteeseeŶ. 
 

Katso suositeltavat voitelurasvat, ruotsalaisen standardin SS 15 54 70 vaatimukset ja 

testiŵeŶetelŵät http://www.sp.se/km/grease 

 

 

Pintojen puhdistaminen  
 

Poista kertǇŶǇt lika ja pölǇ. Pese ŵaalatut ulkopiŶŶat sääŶŶöllisesti sieŶellä tai pehŵeällä 
harjalla ja saippuavedellä. Älä käǇtä kuuŵaa vettä äläkä paiŶepesuria. Täŵä liuottaa rasvan 

laakeroinneista. 

 

 

Kiristysmomentit 
 

KiristǇsŵoŵeŶtti Mv ;Ǉksikkö NŵͿ käsitteleŵättöŵille, öljǇtǇille teräsruuveille, kuŶ käǇtetääŶ 
ŵoŵeŶttiavaiŶta tai ŵoŵeŶtiŶsäädöllä varustettua ruuviŶvääŶŶiŶtä. MoŵeŶtiŶ hajoŶta ŵaks. 
± ϱ %. MetriŶeŶ karkeakierre. Kaikki ruuvit tulee jälkikiristää ϭϬ käǇttötuŶŶiŶ jälkeeŶ. 
 

Metrinen 

kierre 

Lujuusluokka SS-ISO 898/1 mukaan 

8,8 10,9 12,9 

5 5,7 8,1 9,7 

6 9,8 14 17 

8 24 33 40 

10 47 65 79 

12 81 114 136 

14 128 181 217 

16 197 277 333 

18 275 386 463 

20 385 541 649 

22 518 728 874 

24 665 935 1120 

 

  

http://www.sp.se/km/grease
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HydraulijärjestelŵäŶ öljy 
 

KaatopäähäŶ suositellaaŶ ŵiŶeraalipohjaista hǇdrauliöljǇä ja erilaisia Ǉŵpäristö-öljǇjä. 
 

ÖljǇ ei saa sisältää vettä. 
 

Jos hǇdrauliöljǇŶ läŵpötila oŶ korkea, laitteeŶ tiivisteet kuluvat normaalia aikaisemmin. 

 

Tarkasta öljǇtaso päivittäiŶ.  
 

Tarkista öljǇŶvaihtovälitiedot peruskoŶeeŶ käsikirjasta. 
 

 

HydrauliikaŶ toiŵiŶta ja säädöt  
 

HǇdraulipaiŶeeŶ ŵittaukseŶ ja hǇdrauliikaŶ säädöt saa tehdä vaiŶ valtuutettu korjaaŵo. 
Moottori on pǇsäǇtettävä täŵäŶ tǇǇppiseŶ huolloŶ ajaksi. 
 

 

Varastointi  
 

Jos kaatopäätä ei käǇtetä pitkääŶ aikaaŶ, oŶ tärkeää puhdistaa se huolellisesti. Huoŵaa, että 
paiŶepesua ei suositella. Kaikki voitelukohteet oŶ voideltava välittöŵästi pesuŶ jälkeeŶ. KuŶ 
voiteluŶippoihiŶ puristettaaŶ uutta rasvaa, se pakottaa vedeŶ pois piŶŶoilta ja ehkäisee ŶäiŶ 
korroosiota ja kulumista. 

 

SäilǇtä kaatopäätä katoŶ alla. Ellei täŵä ole ŵahdollista, kaatopää oŶ peitettävä huolellisesti 
pressulla. 

 

Huom: Lapset eivät saa leikkiä varastossa olevaŶ kaatopääŶ kaŶssa. 
 

 

Korjaushitsaus 
 

Jos korjaukset tai ŵuutokset vaativat hitsausta, oŶ eŶsiŶ otettava ǇhteǇttä laitteeŶ ŵǇǇjääŶ, 
jolta saa tarpeelliset hitsausohjeet. Virheellisestä tai asiaŶtuŶteŵattoŵasta hitsauksesta voi 
olla seuraukseŶa rakeŶteeŶ äkilliŶeŶ pettäŵiŶeŶ käǇtössä. 
 

 

Romutusohjeet 
 

Jos laite tai sen osia aiotaan romuttaa, materiaalit tulee purkaa, lajitella ja toimittaa 

keräǇspisteeseeŶ kierrätettäväksi tai hävitettäväksi. 
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KaatopääŶ säätö 
 

PaiŶeeŶsäätö 
 

BC18 - Tarkasta, että kuorŵaveŶttiiliŶ paiŶe ei Ǉlitä ϭϵϬ ďar. 
BC25 - Tarkasta, että kuorŵaveŶttiiliŶ paiŶe ei Ǉlitä ϮϱϬ ďar. 
 

SallituŶ paiŶeeŶ ǇlittäŵiŶeŶ lǇheŶtää laitteeŶ käǇttöikää. 
 

Katkaisuterä 
 

 Terä oŶ kiiŶŶitettǇ BCϭϴ kaatopääŶ ruŶkooŶ kuudella ruuvilla M16x50 (8.8), DIN 7991. 

 Terä oŶ kiiŶŶitettǇ BCϮϱ kaatopääŶ ruŶkooŶ kuudella ruuvilla MϭϲǆϰϬ ;ϭϬ.ϵͿ, DIN ϵϲϭ. 
 

 

KatkaisuteräŶ pitäŵiŶeŶ teräväŶä varŵistaa parhaaŶ katkaisutehoŶ. OŶ erittäiŶ tärkeää, että 
teroitus tehdääŶ oikeiŶ. Suositteleŵŵe käǇttäŵääŶ teroitukseen viilaa. Jos ainetta on 

poistettava huoŵattava ŵäärä, oŶ eŶsiŶ käǇtettävä hioŵakoŶetta. Eŵŵe suosittele 
käǇttäŵääŶ kulŵahioŵakoŶetta, ŵutta jos sitä käǇtetääŶ, oŶ varottava kuuŵeŶtaŵasta 
ŵateriaalia liikaa. Täŵä voisi heikeŶtää teräŶ kestävǇǇttä. 
 

 

KallistusŶopeudeŶ säätö 
 

BC18 -kaatopää oŶ varustettu kallistustoiŵiŶŶoŶ paiŶeeŶaleŶŶusveŶttiilillä. KallistustoiŵiŶŶoŶ 
tǇöpaiŶeeksi oŶ asetettu tehtaalla ϭϳϱ ďar. 
 

Jos BCϭϴ kaatopääŶ peruskoŶeeŶ/järjestelŵäŶ tǇöpaiŶe oŶ suureŵpi tai pieŶeŵpi kuiŶ ϭϳϱ 

ďar, voi olla tarpeeŶ kiertää säätöruuvia sisääŶ tai ulos. TäŵäŶ tulokseŶa kallistus tapahtuu 
aikaiseŵŵiŶ tai ŵǇöheŵŵiŶ. Tällä tavalla kallistus voidaaŶ sovittaa käǇttäjäŶ toiveideŶ 
mukaiseksi.  

 

Jos BCϭϴ:aa halutaaŶ käǇttää kouraŶa, kallistus oŶ lukittava. Täŵä tehdääŶ alas kallistetussa 
aseŶŶossa. Aloita sulkeŵalla koura ŶiiŶ, että se oŶ ala-asennossa, avaa lukitusmutteri (1) ja 

kierrä säätöruuvia ;ϮͿ sisääŶ ϯ–ϰ kierrosta. Kiristä lopuksi lukitusŵutteri ;ϭͿ. KallistussǇliŶteri oŶ 
nyt lukittu alas kallistettuun asentoon. 

KuŶ kallistustoiŵiŶtoa halutaaŶ taas käǇttää, säätöruuvia oŶ säädettävä ŶiiŶ, että kaatopää 
kallistuu halutussa paineessa. 
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Voitelukaavio BC18 
 

KuŶ laitetta käǇtetääŶ sääŶŶöllisesti Ŷorŵaaleissa tǇöskeŶtelǇolosuhteissa, se oŶ voideltava 

kaikkieŶ voiteluŶippojeŶ kautta ϮϬ käǇttötuŶŶiŶ väleiŶ. Jos kuorŵitus oŶ ŵerkittävästi 
raskaaŵpaa, voiteluväliä oŶ lǇheŶŶettävä. 
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Voitelukaavio BC25 
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9. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (MALLI) 

 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 

 

 

Valmistaja:  

Fors MW AS 

Tule 30 

76505 Saue 

Viro 

 

 

Teknisen tiedoston on koonnut Priit Raud;  

VakuutaŶ täteŶ, että täŵä laite: 
 

Tavaramerkki: FARMA 

Toiminto: Vaihdettava laite 

Malli: BC18/ BC25 

Tyyppi: FC versio: BC18/ BC25 

Valmistusnumero: FCBC18xx2xxxxx/FCBC25xx1xxxxx 

Kauppanimi: FARMA kaatopää BC18/ BC25  

Valmistusvuosi: xxxx 

 

 

On valmistettu direktiivin 2006/42/EY vaatimusten mukaan ja se voidaan siten asentaa yhteen 

ŵuideŶ laitteideŶ kaŶssa ŵuodostaŵaaŶ täǇdelliŶeŶ koŶe. 
 

Laitetta ei saa ottaa käǇttööŶ eŶŶeŶ kuiŶ koŶe tai kokooŶpaŶo täǇttää EU koŶedirektiiviŶ 
vaatimukset. 

 

TakuuŶ voiŵassaoloŶ ja turvallisuudeŶ vuoksi oŶ erittäiŶ tärkeää, että täŵä ohjekirja luetaaŶ 
eŶŶeŶ koŶeeŶ käǇttööŶottoa. 
 

 

Saue, Viro   2018-01-25 

 
Priit Raud 

CEO 

 


